
omRon
可鏑程序控制器
3y邑」ソ」Ae
已(⊃」ソ」ゴ
用子分説控副詞竃違型PLC
/l'　l!
　　　
■　　、　
:
tit'tt
　　　　
　
　
　■■■■■■■■
　
　
　
　
一
¶
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CQMtH力艮活配量的系統堤高附加値的机械控制功能。膿凄
型没骨包含許多可用干分散控制的高級功能。
粗拭M制不断需要軍先避前功雛和夏怯的祉理速度.COMIH是一軸功能尭音曲墨磨型PLC,能h皿鼻緒先的輸送分散控罰等
提供高階加値楓器控制汀2距具■m遊者#高額内装振遊行升鰻的能力,大程序容量和書情語皐元,以丑WlndowsPt境下高地
的軟俳書墳能力。口OMIH也能用干割韓系構,井支持HACOP{書生鯵枠分析美健控闇劇遊星蛙運転准.
CentrellerLink単元可在PLC之国侍揃数据,或
」¶与
2
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利用先進的内装板可災活地配㍑系統
包括高速計数器複相車行通信板在内,禰有害軸先遊
的内装板、在己pu単元中安装所要求的内装板前可以
満足各稗机器的応用要求、単行通信板能与任何帯有
車行端口的装置遊行通信,比和温度控制器或条碍懐
取器可根掘机器的規格,尺寸或按制対象、配質量仇
イt白5†室‖剖系統
－
r,一一"一一
一一「1L
与CQM1相比1程序容量.DM容量和lto点数都増
加了一倍,増加程序和DM容量以満足更篁染的控制
程序、以及要求更高功能的数据処理的需要.増加lto
点数来支持大型系統和青用Iro単元.
、`辻
占.,●文11
L
r噛一ー一_L_一_
内装極
索引
引用現有系銃器件郵程序
堤高害重事】速度
毘活的系統配置
分散担制
驚喜性
高速'粧距寓的通吼
WlndOW噸支持軟件
高扱垣算和適冊指金
高級人机界面
真韓机
填充凱和装凱
　　　　/
4444555666
7.7
"
」rv
車輻単元ノ1「白#雇車元
存憧橿盒
「離技章規格(屯源和cpu単元}……
CFU単元枝木規格
tle功鯵
1ro#儒書分配
輸入規格
　
U1234☆早0
1i・11・112
楠出単元規格
内装相
討26辞
道辺単元
Contoiler"nk単元
轡用1畑皐元
4141娼
　Jll.
　
　　
　
　　　　
　
　　　
3
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芥全的功能可提供先遊的机器控制
醐陪勲党斑曲内鍵叛軍擢持菌書功藍.
CロMlH的特色在干具有一系列前向実現単一位星占単速度控制
装板。通波速些内装板1可実現一般定(1囲liflEl9■■■■■●
位.多点高速計数器輸入、絶対旋韓編
碍輸入.模推量輸入ノ輸出、槙掠量設
置和注接到椋准串行波蚤的串行通侃。
根掘客戸的需要、造捧音通的PLC内
装板遊行位用。
内意協煤宏功能
一
圃
                                        模糊有帯上板
                                ー      
聴唖1「一`∵㌦目端没乱内                                        
                                        
                                        
                                        
                        エゴー[■               
                        ,6■,..二               
                                        
                        III             
                                        
直接杁絶対値錦岡器懐取位量繊指
一
日
凹・
最大ljsOOkHz的4軸
高速腓}中計数
一
口
白
馬干位置週整的4路横掛量世■値
例如定吋器設置
一
目…
輸入和2路横掛量輸出
一
.「=
`」
呂YSMACCOM1起源中元,基本110単兀.音∫WO単元程序,編
程器相持値器孟可雄麟使用系控}}級}分方便
二`=一ぱ`=、1
N・=言F
苫
」
CQMIH不需底抜通江単元側面的接技器来直接単兀可星泊地遭
†丁事績配糟井有効地使用空回CPU単元具有16Ar内因輪止点
CPU中元可寅装再壊内装板違接一－AieLK中元1通信巾,n)和愚書
「1fiVoop－死和音用1、'o単元、
lrO書屋‡1」DM古田増加了一倍安装一寸L†6K音マf砧当意可用来存
儲和棒遣程序基本指金的執行吋回」人O,5μsebT短到0375ps.特殊
指令枯23.5μ5縮短劃17,τμS{如M白∨指令)早立砧耳周期酷短了
釣25"1・
祷
tl'{
4
---------------------[End of Page 8313]---------------------



在用講中,遡迂廻立基子Contro川erLink的分散建制系統町方徳地在PLC之岡持輪
数据。
CQMIH可安装1AlCLK単元,井且用双絞描可方
便地与岡路相違.在同吋使用数据笹接和信息通汎
的岡路中,数据可在多台P⊥C回遊行高速交換.故
塁標識賭㍑↑罐籍欝参濃
PLC－祥。
2-Mbps高速的縫接
　　　
最大力32,000字/同格和
8,000字/市点的大容量数据縫接
■　一　
　
1肪使lll追1溺lilli情甜イ特,-t・i'll{利器i・t・iS1・唖1∴板付3三握・卸櫓
:岬1「4二ロト据,卜11峠缶剖1晒イ、:、桔,{i■1上聞埠1只;国L}1蝉M⊂H
÷E',{・.tti融和i者鷲II、隠酬1隔部F'i,・11q日ナ鋸目卜脚凸d拙・;皇摸
　　　　・　
　　　・　　
CQMIH]'[嘔"TuCompoBusts}中元
舌」高L,1・i巳趾哨的i,ii.uftlf"、
司1」(川・1/]Bl:,V・iA,1'りi,泣
杁単元
枯中元
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経泣改善的端程軟件和指令
'　　・　　　
Wi桐o帖1置的OX-Pregrammet.t特鯨件1琉少「軟]牛曲打没日1「司.井
提供f強人的塩手JS'神岡試功能,「刮目nl使用1↓「E「的Windows脹応用故
件.煽E]扉境有下根k的改革,
Win山,、、・版1'1'・1('ISI・lii't)"r;m)int・t－
波'1・一ゴ杜1'111'jH'」1‖・hlll
しにりて
17掴罵1且鴇
」丑ヨ_'
㌣国四`
」寸
モ1-一
声エ_LI-.
　いコ　
;::『
i:=1占占
トヨロ　ドコ　　ゆロロばコニ
.1」F.s口,1祉・ll刃当き』.」Hl.」」_出」___
il:」_L上上止」』土山.L.ユ⊥」_一.上」一一_
r]]1冊自11111
」LII
〔'X・P「哩rll■11111L'r的宴刊111言1梓川●友好的用月卿面
i川i,tJIJfttt・1宴Plll「・Jl・電提{
「曲;」、的正目・
,:●強大的型繭F曲手;;]"Jj能
●揮人的鋼武功能
●t元1エ輪程」引回　武
●雄拍功能
●与WindOws産H撤件cr・」数糊h容性,
CQMIH典11腓泣宏功能柳泣密允t午不同串†'jigAIU・IJisc的升蛍,5外泣
巡行曲据梼輸.使用Windo帖版的CX-Protooo1軟付可ノ]便地建寺再再
1赤斑宏1,
1L
・;llld・
`.・
　　マロコロ　　　ロロもユロドロヒゆロロトロロ
n出田注油二」二」=1二」」」幽三」凹⊥_』且d__
⊥LLI_'匡ユー⊥」二L史1劃≡⊥山」」⊥L」.
Fコ1コL1[!7xn白11■1{
占ヰ
,-1,.II
.泌■=」
一
"
r
,"q
二
.竃
1.・
111
1⊥=」_二
_」」一・T■己=一一」.「1・1
.「ロー」
L
占「一.←－r.」+.占巴r●」」_.
:「≒…LLJ」子f-・・:一ユi."VL・」
'」■一._
■r」'■
.」_一_一
一一■■
」
,
　1　一　　　
CQMIH増加了i生蜜高級指9.包}』浮点這田指令.指数対故指令.一:.
∫itli:iElan指令,丁「IM忌和定H・1au}ltt〈,.PMCR順潮宏}指令LSTUP{iY[
宜1輯・]・端]1指守和同$旧END.RECU.CMNDI指令,蛙些高議指令ヰ
揺動十蝕用而且筒化了}剴芋升世,
　■　・　　　　
11■
可在】西1ゴPT揖皿和塩押机]戒按制的同日,見端相器.Al人主脳遊f]曲押
与端特`、,甚圭司枯逗」;屯臓通iユMODEM対PLC遭打返程1左手亨相論稗1,
穣多子戸十端['円吊輪程晶1'T相違、
十人屯胞
塙程器
●'.,:1:・'T,PT
●,.'li,'1'
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更先遊,具有更高附加値的没各
在荷一周措中将児台PLC和干天虐肺相連接,可在宅猶与PLC之
'旬障輪生戸数据.
測
…
▽
晶で
●装填'打包机1
亀璽●髄脳
赴詞・・
Pミ題P'已
,」」耳
輪
●装填打包机2
　　　　　
麹
胡
●!
●小雪包装机
7
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摺有各神単元,
可皐活地配置系統
■CPU単元
1
]書眉-
■
1」」畠■」■
`i■‥
'`
却!1IJ輯叫CPU`TIノ口供逸川,J4中南斗中中tt持内
執板和ContrellerLink単三[巾ur拙1脚岩彊iFkll「
0:袴¥,EMltf、域1・「】=と」」iR呂232巳端「1]'〒「〒遅」」V-
tf;i舌{言{:鵬」・亨川煕十1白CPLj;'rl/1.,1・.占暗111'一'萄一
/1・亡Pl」1'「1Jl.曲技=叫馴↑行
OOMIH・CPU61
COMIH・CPU51
C口MIH・CPU21CQMIH-CPUII
●
「r『'rl
鹿Il
型号    lro容量 程序書冊        DM区域  EM区域  ¢pu単元的肉置uo点              一通借喘口      内…装板        通信単元
                                                夕1・i量        一－RS・232C            
COMIH・CPU61    512点   .15.2K字        6K'}    6K';    16点DC輸A                       圭.n    一`,」]1
COMIH・CPU51.「【一一」..__亡OMIH-OPU21 .`.一_.512点    7.2K}1  6K}     x               ,一                     
        256)'1、        312K'}' 3K三岳  x               ,.              不・i二目       1イ己ギ1
COMIH・CPL川    256点   3.2K:1. 3K'}    x                       X               
■屯源単元
有文流和}`i霊亀1掠Ψ兀丑三{tLUfJE!nc堂100・24口V鉗丑日1蠣!輸A両科1互'15村24VＬTl
l孟電圧輸出GQMIH的占]i;孟　「{り原「丁口LSIt]部付在'i吐・1:t・[U源IVi.T†.田,[#'細情況ill1
参考GQMlH操作'-1"・Ht
名称    型号    緬宝亀圧        操作電圧        一ー一輸出容量  屯源造蚤
AC削51叶lＬi,   己QM1・PA203-COM1・PA205-.己QM1・PA216  100240VAC50」60Hz嚇:,、、lIll・ 85265VAC        1畠OW5VDCI3.6A  X
                                30W,†輌㍗15VD〔:6A24VD巳05A    24VDOO.5A
                100V・L230VAC・・:1巴1.50/60Hz一                        
DC曲調1串元     己OM1・POO25`   24VDC   2⑪・28VDC      30W5UDCI5A      x
                                        一
'
「'
畔1『」
距レ
COMlrPA206COM1・PA203
CQM1-PA215
COM1-PDO26
■存儲器盒(可造)
可竜1メ・1百.EPROM和EEPRQMi－平軒Fli』潜窟]卉岩上据「了値1コtl{晒甜
⊥ロ]避免由・・}・・叩.1色違叩.正潤心IMft－面造成的甜IIF玉虫爬斤:和救
据哨よfCPUITI元曲目AM干[1有間器品主回信輸{敵拭1》].見CPU単元ftt
割目;角固守或EEPROM的ff儲器荒中1
躍一蹟
●内置付軸
t・IIiL■廿1';荊拘1巨ltl
l!'1酎]品品証t、1川'1
:}r:ヰLltt¶}}il「¶～」1}[.}llTiト
'Lr」
■ContrellerLink単元
通i三tConlro}lerUnk自!1元特COMIHi止到
ContTollerLink同封}[Tコsl;t.;可L9三LJヰ二月占zal['[;
OQMrH.CSI.己200HXIHGtHE,CVM1和CV系
到]的PLCフ亨'更地L吐]・・L瓦屋数tE－イ寺4市,
酬
;lll
COMlH-CL杖2t
－.名称 型号    規格
Conl拍ll白lLmkTl冗      COMIH-CLK21     .一一.芒t叫;、ll正Ill・.日000'}・'"`'L,`1・肝Ii';り15ENDHEC∨i・CMNロ:1、':
8
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■内装板
唱
以T所可i,甚六」陣内装板内装板可宜裏白OQMIH・CPVSI或
O口MtH-CPU511内櫓1或槽2中〔一些内装板{呈T,丁掃i櫓1慣]罰2〕
●●●
CQMIH
-CTB41
COMIH
-AV日41
COMIH
-PLB2t
C口MIH
-MAS42
¶
COMIH
・A巳B君1
C口MIH
-SCB41
                        
名称    童号    一働脾規格      
高連計融揖振    CO刷H'口「田1   Htj日]輪ノh」■1馬L手、'f壼量禅告斥14'工1ぽ相50kHz/500kHZ・・1恒¥相拉丁1呂炬穴」4巨幕嘩2駄H]ゴ250kHz可亜聞怖踊輸出鼎`   
胎坤1口垣       ¢OMIH・P田田   一冶■■F.一緒印棉♪、2点陣相50kH描25旧エll}土中抽出2由一50kHz}仕特'・1虫畑[占」定宜敷幕剛      
絶対値焔硝書接目極      oqMIH・A日821   撫描剛[喘[_班刮痛惜百`～}愉A2削帖HZ)一  
棲姐昔世■塩    OOMIH・瓦VE41   」側岨浪翼4     
槙柏呈lx}極     己OMIH・MA田2   剛C■蛸∧{0-5VO10V・10V・+10VO－助mA}:剤被槽払■粕ll1(0-20mAIIO・中10Vl2)h      
                        
串行通情婦      OOMIH・皐ロ巳41 叶R呂・臼2C端1巾牛R5・4盟Ar口5端ll      
■輸入単元
,・ノ.」
■
,1・i.Sll,,・
・・ご・
1
■輸出単元
有8・・32点AO1戎DC輸
人車元nj黒垂押
COMIceMtCOMtCOMI
・ID211102121[}?13・IAl21
」
'
単元    型号    輸入轍  輸入屯圧        車路配置
DC輸入.巾元     COM1・ID211     8点     12-24VDC        独町田…端
        COM1・ID111     帽点    1睾VDC  1帥、瑞人r4ト井端.-'一
        一〇〇M1・1口212        II15点  24VDC   16息綱ノ)とト異端
        .一㍉COM1・lD2招        32点    24VDC   3星点輸Ar公主キ端
        COM1・ID214     32点    124VDC  LI32点編入'公」・端
        戸COM1・1口112  132点   12VDC   32点廓)公井端1
AC輸入単元      COM1・IA121     8点     100-120VAC      8点捕ノ、剃公井端
        一..巳OM1・1A221        8点、   ㌔10四川20VA巳  8点輪入端1公相者
                                
単元    型号    輸出    弄糞屯H湿土憧   屯路配量一      
接触器輸出革兀  O口M1{C221      8点     250VAC或24VDC   独立公共端      
        COM1一㏄222     16点            16点琳出'公共端 
        COM1・OC224     8点             独立公共端      
品悼惜輸出中元  －COM1・OD211   8点     24∨DC  8点輸出∫公共端 
        COM1-OD212      15点    24VDC   16点暢出1公共端 
        一・COM1-OD213  32点    24VDC   32点塙出'ト4±共端一    
        OOM1・OD214     描点    24∨DCPNP       16点輸出∫公共端        
        C口M1・00215    8点     24∨DOPNP       8点輸出阯兵端一 
        COM1・OD215     盟点    24∨DCPNP       32点楠出'公共端 
再校硅輸出中元  OOM1-OA221      8点     100-240∨AC     2踏4点輸出1公共端       
        COM1・OA鯨2     6点             1路4点輸出1公井端増2点輸出'公共端       1
                                        
■1∫0打展単元
■寺用vore元
●COMIH-IC.1「)1
1、"01',ll'1¶ll・,
●〔二〇KIlH・1110'1
10」1・
●COM1・DA[〕21
叫rl'i七1`li;11・、,,Il:'丁
阿蘭曲一柚エ悼4掴倉出
6
ト
■
●C口Ml・5RM21・V1.1
禦i輪:已i
問Eけ」邑特・匡距禽的i)VJ1=模式pJ
・."
●己口M1・T[抑O
C:OM1・TCIO
COM1-TC言0
已OM1忙ユ〔[
1■胸'::1,:li・'
直,li.川.1'1]駄商叶1置四十
∫出澄掘割禍}8牧故轍
且i1∫苦吟II刑的即日1吐押
1ー
'
`'
■
●CQM1・ADO41
川¶1'r「1　.`1.`L「11'
咤咄4聞楕1t;屯ほ:堪1E識
瑞人別COMIH
1一
十
.-
'
,
■
●COM1・DRT,1
ニ
i耀蕊遠田1
凸丁田泄32十llO点的1旭冨,
■'
樺戸
1
●〔oM'1-LSEOIl'e2
■≡已`L「志己li`1"i,
言口1」c想器・1高茸精珊
埠測原棉AFE廿和EESAi,,
Jl可根排匙祥弛理的需萱
精測雲仙`tiIA]Jet'}:肋
■
t
t
●COM1・IPSOtJO2
掛'lllli'llIl]ヤ"
ギt使用槽拉量絹本1「輸出
中皿}吋{魔建地源
●O口M1・E37A'1
日7Ai巴IlI'ti・1
布5仲甲元可川岸連接
日7A鑓接興端
■巳口Ml・El「2刊〕
と,J'±L・'i!,1}'己1「1・'
鼎仙喧劇口1路状±
獅i5楕宝同
1」」■■■■■■■
白
.「●
1
1ー
「
'
■
1
9
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CPU単元
■CPU単元
四不中型号的CPU単元大致分力丙美:一美支持内装板和Contro‖erLink単元,男一美則不支持。CPU単元可在程序容量、1/0容量、
存儲器容量和RS-232C端口等方面,也有所不同,如下基本規格表所示。
CPU単元
下国是CQMIH-CPU61的CPU単元的主要部件。
　
㎏油壷
打外核蓋可装上電池,以及調整DIPJF美設
置和存儲器盒。
夕卜没端日
用子達接編程没蚤,比如編程器或送行CX-
Programmer的EE脳。同祥也支持上位笹掻
和元†海波通信。
RS-232C端口(除CQMIH-CPUII)
用干与外部装置和英2的PLC的通信,可以
是上位縫接.売切汲通信,1:1的数据鑓接,
或者NT笹掻(1:G)。
●.轟
滑板
用干保炉連接単元
連接器
用連接器可水平地添加単元。
LED指示灯
肉置輸入端子
CPじ単元内蓋16ノト輸入端子。
内装板蓋
当振装内装板肘,卸下北蓋。
内装板槽2(右槽)
該槽可安装高速計数器板、月永沖1/O板、絶対値編
碍器接口振、模似量設置板或模似量1/O板。
内装板槽1(左構)
該槽可安装高速汁数器板、模拡量汲置板或車行通信板。
基本規格
型号    110容量(児注解) 程序容量(字)    DM容量(字)      EM容量(字)      CPU単元肉置輸入 内置串行口              内装板  Co耐roller・Link単元
                                                外没端口        RS-232C端口             
CQM相相CPU61    512     15.2K   6K      6K      DC:16   可      可      支持    
CQM相・CPU5重           7.2K    6K      元                                      
CQMlH-CPU21     256     3.2K    3K                                      不支持  
CQM淵・・CPU1]                                                  先              
説明;1/O容量=輸入点数(x〈256)+輸出点数(〈x256)。
最大単元数
CPU単元 ControllerLink単元      内装板  1/O単元和寺用110単元
CQMIH-CPU6]     最多1壊 最多2挟 最多11介(全部)
CQMIH-CPU51                     
CQMIH-CPU21     不支持  不支持  
CQMIH-CPU打                     
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毛編単元/VOIr展単元
元亀源単元
既有AC也有DC屯源単元。AC屯源単元需ff100・・■
240VAC的亀屋輸入,有両神AC単元安装了24V
DC屯源輸入。
CQMtH的左端蓋是屯源的一部分。
屯源単元
CQMI-PA206CQMt-PA203CQMI-PPO26
CQMt-PA216
名称    型号    枝木規格                        
                屯圧    操作屯圧苑園    輸出容量        屯源設置
AC屯源単元      CQM1・PA203     100～240VAC50/60Hz(寛苑園)      85-265VAC       5VDCI3.6A(18W)  先
        CQM]-PA206                      5VDC:6A24VDC:0.5A(30W見住)      24VDC:α5A
        CQM1-PA216      100或230VAC何迭)50/60Hz         5VDC:6A24VDC:0.5A(30W見注)      
DC屯源単元      CQM1-PDO26      24VDC   20-28VDC        30W5VDC:6A      元
説明:5V直流和24V直流的全部電源消耗少干30W。
(5x5VDC的電流消耗)+(24x24VDC的電流消耗)<30W。
■VO打展単元
使用打展〃O模快便整介配置分域多姐、允許安養空回的更
犬戻活性,井允許使用至少t2All/O単元或吉用1/0単元。
打展単元可以用手任何CQMIH単元
最多可安装単元数
CQMlH-ICIOICQMIH-HCIO1
　　　　　　　　　　　CPU単元模快　　　　　　_　　　　　_　　　　　　　　　     　　　イ又CPU模快       　　　　CPU‡莫壊+1/Oi打』展模」決・一　                        
        　　/CPU模挟    　　-CPU模挟一　一一.                   rl幻灯展模挟/　　
        　　　　　1/O単元　　　　一時用1κ}単元㌧　　   、ControllerLink単元    　　　　　　　　　　　内装板　  ■　　　　1/o単元‥　　　　+古用1/O単元　       　　　　　　1/O単元　　　　　r+相1κ陣元L/　　
CQMIH-CPU61　   最多11ノト単元(兄注1)   1単元   最多2挟 最多5介単元(児注2)      最多11介単元(見注3)
　　CQMIH・・CPU51　　　                                        
CQMIH・・CPU21　                不支持  不支持          
　　CQMIH垣CPU廿　　                                    
注1・力碗保安装単元的電流思量(CPU単元tControllerLink単元,内装板,1/O単元,以及青馬1/O単元),不要超出電源単元的輸出容量。
注2,力娩保安装単元的屯流思量{CPU単元、ControllerLink単元、内装板,1/O単元、寺用1/O単元以及1/O控制単元},亀流消耗不要超出3.OA。
注3.力碗保安装単元的電流思量【1/O単元,舌用1/O単元以及1/O控制単元}、屯流消耗不要超出2.OA。
系統配置示例
〃O桜口単元
(CQM1卜{・HIO
但■隈離離磯釣倖泊難翻闘■叫
屯流思量最大2、OA(〃O単元和音用1/O単元}
1/O控制単元
`CQM3H-ICIOI}
端蓋
(CPU単元帯)
端蓋
O∫o接口単元帯)
]1
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存儲器盒
■存儲器盒
用可迭的存儲器盒来存儲用戸程序、PLC設置和以及ROM区中其宕数据。因此重要数据不会虫干屯池用完或編程/1盗控操作錯涙
雨芸失。
在需要改変PLC的没置値来遊行其E操作肘t換一介存儲器盒井重新店劫就可以完成整ノト軟件設置、及用戸程序安装的道程。
EEPROM:
CQMI・MEO4K
CQMI・MEO4R
CQMI・MEO8K
CQMI・MEO8R
丙存
CQMIH・MEI6K
CQMIH-MEI6R
EPROM
CQM1・MPO8K
CQM1・MPO8R
　
可迭用的存情語盒
下列存儲器盒可迭用。
存儲器  型号    技木規格
EEPROM  CQM1-MEiO4K     4K字{元肘割
        CQM1-MEO4R      4K字{有眺中
        CQM1-MEO8K      8K字{元肘訓
        CQM1-MEO8R      8K字{有酷申)
EPROM   CQM1-MPO8K      元肘ξ潮見下)
        CQM1-MPO8R      有爵季中(見下)
内存    CQMlH-MEi16K    ]6K字(元肘全中)
        CQMlH-ME16R     †6K字(有睡中)
下列EPROM芯片(男告)需要EPROM存儲器盒a
芯芦安装在存儲器盒的1/O槽。
型号    ROM版本 容量    存取速度
ROM-ID-B        27128或相等的   8K字    150ns
ROM・JD-B       27256或相等的   16K字   150ns
ROM-KD-B        275]2或相等的   32K字   150ns
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---------------------[End of Page 8321]---------------------



主要規格
■一般規格(屯源和CPU単元)
項目    CQ耐白2・3{CQ耐A2・6            CQM1-PA216      CQMf・PDO26
屯源電圧        100-240VAC,50/60Hz              100或230VAC(可迭)50/60Hz        24VDC
工作丸圧荒園    }85～264VAC             85-132VAC或170～264VAC  20～28VDC
工作頻率売国    47～63Hz                        『一一
電源消耗        最大6・VA』12・VA                       最大50W
涙滴屯流        最大30A                 
輸出容量        5VDC:3.6A(18W)  5VDC:6A24VDC:O.5A(30W,全部)             5VDC:6A(30W)
絶縁阻抗        AC端和GR端之同、最小20MΩ(500VDC)                       
と色嫁強度      2,300VAC50/60Hz毎分紳{在AC外部和GR端子之1司).漏電流:最大10mA1,000VAC50/60Hz毎分$中(在DC外部和GR端子之同),漏屯流、最大20mA                       
抗干抗  1500Vp-P詠寛100ns～1μs、上升目寸間1ns{模]以味声)                       
抗振性  10-57Hz日寸振幅力0.075mm,57-150Hz日寸加速度力9.8m/s2在X,Y,Z軸方向上各80分‡申(例如毎8分帥担描一次,共10次}                       
耐油缶  147m/s2(連接輸出単元力118m/s2}X,Y,Z軸方向各三次                 
圷境温度        操作:0-55℃儲存温度:-20～75C(除電池外}                  
圷境工作湿度    10%-90%(元Z古語)                        
工作琢境        元刺虫性!『体                   
接地    小手100Ω                       
杓造    面板安装                        
重量    最大5kg                 
内部屯流消耗    CQMIH-CPU11:820mA,5VDCCQMIH-CPU21/51/61:840mA,5VDC                      
尺寸(元亀蜘     CQM帽－CPU1†/21:187-57]x110x†07mm(WxHxD)CQMIH-CPU51/61:187-603x110x107mm(WxHxD)                       
附件    RS-232C連接器{一介XM2A-0901描異和一介XM2S-0911-Ei盒蓋){除CQMIH-CPU11外)CPM2A-BATO]電池担(這輸肘已安養在CPU単元内}                       
13
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主要規格
■CPU単元規格
特点
項目            規格
控制方法                儲存程序法
1/0控制方法             循耳打描,直接輸出/立即中断処理
編程沼言                梯形圏
1/0容量         CQMIH-CPU11/21:256点CQMIH-CPU51!61:512点
程序容量                CQMIH-CPU11/21:3.2K字CQMIH-CPU51:7.2K字CQM]H-CPU61:15.2K字
数据存儲器容量          CQMIH-CPUIV21:3K字lCQMlH-CPU51:6K字lCQMIH-CPU61:12K字(DM:6K字;EM:6K字)
指令K度         1歩/指令。仁4字/指令
指令神業                162条(14条基本指令、148条特殊指令)
指令執行肘同            基本指令.0.375～t125μs特殊指令:17.7μs(MOV指令)
盗視射向                0.70ms
安装杓造                元蔵板(単元利用連接器水平相違}
安装            DIN寺軌安装(元需螺延打安装1
CPU単元肉置輸入点数             16点
最大単元数              1/・斬或問1/・較量多可卸介1使肝鮮元.CPU転可葺最多5悼元.臓転可践W伸元
内装板          CQMIH-CPU11/21:元CQMIH-CPU51/61:2挟板
通信単元{ControllerLink単元)            CQMIH-CPU11/21:元CQMIH-CPU51/61:1介単元
中断美型        輸入中断撮多4路輸入}    輸入中断模式:繭座杁外部源到CPU単元肉置輸入点的輸入,執行中断。計数器模式:回向庇由CPU単元肉置(4路)輸入点接牧到的一系列自棚永沖(減法計数),中断執行。
        1司隔定肘器中断撮多3命定吋器}   定吋中断模式:程序按CPU単元内部定日寸器的設定,長編固定旬間ま丸行中断。単穂麦中断模式:在CPU単元内部定日寸器設定射向之后,執行中断。
        高速計数器中断  目椋値比較:高速計数器P∨値等干一介具体数値肘,執行中断。箔囹比較:高速汁数器PV恒等干一介具体数値肘,執行中断。説明:CPU単元内直輸入点、月永)中1/O板或絶対値編明器接口板,有高速計数器輸入功能。(高速計数器板元中断功能,但可在内部和外部輸出位模式。)
1/0分配         ひ最接近CPU単元的単元起按順序自動分配【/O(虫干元1/0表,編程工具也元須建立〃O表)
説明、模拡量屯源単元也需計算在内。
14
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主要規格
内存区域錯杓
数据区                  大小    字      位      功能
旧区    輸入区          256位   1ROOO～IRO15    IROOOOO叫RO1515 輸入位分配給輸入単元或寺用1/O単元。lROOO的16位分配給CPU単元的肉置輸入点。lROO1～IRO15分配給連接到CPU的〃0単元或吉用1/O単元。
        輸出区          256位   IR100～IR115    lR10000～{R11515        輸出位分配給連接到CPU単元上的輸出単元或寺用1/O単元。
        工作区          2528位{最小}    lRO16パRO89     旧01600～旧08915        工作位元特殊功能、編程肘程序可任意使用。{工作位最小有2,528位,IR或LR区域的i午多位不使用日寸,可用作工作位。全部可利用位数取決干PLC的配置。}
                                lR116～旧189    lR11600-IR18915 
                                lR216～IR2]9    lR21600～IR21915        
                                旧224～IR229    lR22400～IR22915        
Contro目erLink壮志区                    96位    lRO90一旧095    lRO9000～IRO9515        状恋区1:存儲Contro‖erLink数据)1犬恣鍵接信息。
                        96位    lR190-IR195     旧19000～IR19515        状恣区2:存儲ControllerLink出錯和園路杓成信息。
宏操作数区              輸入区  64位    lRO96パRO99     lRO9600～IRO9915        当家指令MCRO(99)使用日寸,該区域被使用。
                輸出区  64位    lR196～旧199    lR19600叫R199栢 
内装板槽f区                     256位   旧200～旧2拓    旧20000～IR21515        送些位分配給安装在CQM1卜}-CPU51/61槽1的内装板高速計数器板:}R200-IR213串行通信板:IR200-IR207
模似量汲置区                    64位    lR220～IR223    lR22000～IR22315        当CQMlH・AVB41横抱量設置板安装肘,可用来存備模測量没定値。
高速計数器OPV                   32位    lR230ヨR231     lR23COO～IR23115        用干存儲高速計数器O的当前値。
内装板槽2区                     192位   1R232～IR243    lR23200～IR243]5        位分配給安装在槽2的内装板。高速計数器板:IR232-IR243絶対値編碍器接口板:IR232-IR239月永坤}/0板:IR232パR239模担量1/O板lIR232-IR239
SR区                    184位   SR244～SR255    SR24400～SR25507        与椋志位和控制位一祥具有特定功能。
HR区                    1,600位 HRCO～HR99      HROOOO～HR9915  在悼屯或操作模式改変肘,用来存倍数据井保持其ON/OFF状恋。
AR区                    448位   AROO-AR27       AROOOO～AR2715  与椋志位和控制位一祥具有特定功能。
TR区                    8位     一一一  TRO～TR7        用干暫肘保存程序分支中的ON/OFF状恋。
LR区                    1ρ24位 LROO～LR63      LROOOO-LR6315ControllerUnk単元) 用干1:1数据雛接{逓送RS-232端口或ControllerLink単元)
定肘器/廿数器区                 512位   TIM/CNTOOO～ＴIM/CNT511(定肘器/計数器数)                定肘器和計数器使用相同的編号。TIMH(15)可使用定肘器編号000到015,用中断刷新PV値以保証定肘准碗、避免因担描周期引起的錯俣。
1S
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主要規格
数据区          大小    字      位      功能
DM区    漠/写   3,072字 DMOOOO～DM3071  一一一  漢取DM区数据肘以学力単位。字的値在樟屯吋、将被保存。
                3,072字 DM3072～DM6143  一一一  仮CQMIH-CPU51/61単元可逸用。
        只漢4   425字   DM6144～DM6568  一　一  不能杁程序肩入(仮杁編程工具写入}。DM6400-DM6409:Control;erLink参数DM6450～DM6499:路径表DM6550-DM6559:車行通信板設置
        出措履尻4       31字    DM6569～DM6599  一ー一  不能杁程房中肩入(仮杁編程工具肩入)。存儲錯深戸生的日寸同和籍没代碍。
        PLC汲置 56字    DM6600-DM6655   一ー一  不能杁程序中耳入(仮杁編程工具写入)。存循控制PLC操作的各科参数。
EM区            6β44字 EMOOOO-EM6143   }}一    演取EM区数据討,以手力単位。学的値在悼屯或改変工作模式肘被保存。{仮CQMIH-CPU61CPU単元)。
存甦器盒規格
項目    内容
存儲器盒(EEPROM或内存)  杁CPU単元安装井以挟的形式来存儲/漢取用方程序,DM({又只漢DM和PLC設置),打展指令信息。可通泣設置CPU単元.将存鰭器盒{用戸程序、DM、甘展指令信息}中存倍数据在宿動因自助友送到CPU単元。AR区的控制位可用子CPU単元和存儲器盒1司的数振作輸和比較。
其官功能
項目    規格
宏指令  這用宏指令凋用有沖突的子程序
最小手ヨ描周期  1～9,999rns(単位1ms)
チヨ描周期握握  周期超泣fOOms,溢出‡示志位量1、継鎮道行(在PLC設置中可設置以不再生錯俣}。周期肘同超迂周期塩控肘1旬停止操作。周期」塩控討同設置:0～990ms〔単位:10ms}0～9900ms〈単位・]OOms)0～99s(単位:]s)説明:周期的最大値相当前値存儲在AR区。
1/O刷新 循珠刷新、10RF(97)刷新、直接輸出刷新(在PLC汲置)、中断刷新(在PLC没直中,可将刷新輸入分力中断輸入、高速計数器中断、和1旬隔中断)
改変操作模式日寸的1/0存儲器状悉 取決手1/O保持位(SR25212)的ON/OFF状恋。
卸載    当CPU単元執行RUN、MONITOR或PROGRAM模式肘輸出単元的所有輸出蛮力OFF,(在凋減等緊急情況下中断輸出}。
用戸別P升美汲置 CPU単元前部DIP井美上的跳銭設定存儲在ARO712中。咳設置可作方ON/OFF条件{e.g在模担送行和実隊退行中切換)
上毛模式汲置    可
凋斌    強制星位/皇位、措相1盗控、数据拍描(指令抗行肘,定期,循圷)
在銭編輯        CPU単元処干塩控模式肘,可惨敗程序操車元中的用戸程序、使用CX-Programmer編程軟件、可同日寸編輯更多的程序快。
程序保炉        用戸程序和数据存儲的写保ま戸(DM6144～DM6655:只漢DM}・没置DP井美的1号跳残。
ξ貰涙栓測      罵声定又借俣(例.使用FAL(06)和FALS(07)指令肘用戸可定又致命錯漢和非致命錯俣。}(使用FALS(07)在再生致命ξ昌涙司停止操作)。使用FAL(06),可在特殊位ヰ創建用戸定又出語履尻。
16
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主要規格
項目            規格                            
出錯履防                出錯履房中可存儲到]oノト措俣{含用戸定又借涙},包括錯俣代碍、錯保税明和再生肘1司。,                               
串行通信                肉置外没端口、編程工具連接(包括編程器),上位奎連接単元,元i亦汲通信。肉置RS-232C鰐口:編程工具連接(不包括編程器1,上位鑓i接、元t亦波通信、NT鑓接(1:1模式).1:1数揺篭接                               
                串行通信板的RS-232C和RS・422A/485端口(男隻):編程工具連接{不包括編程器),上位笹接,元}亦汲通信、N下縫接(1=1,1:N模式),]:1数据鍵接,協波宏。                          
        串行通信模式                    肉置外投錨口    肉置RS-232C     串行通信板
        編程器忌残              与論程器連接    可(跳銭70FF}    元      元
        外国悪銭                連接到一台遠行CX-Programmer或其官支持軟件的竜胆i上。(当支持軟件岡絡美型中的外国悪銭投力ON,将自前使用)   可{跳銭70N}     元      元
        上位謝妾(SYSMACWAY)             可用Hostlink命令藻/写CPU単元1/0存虻器或程序。能連接遺行支持軟件的竜脳或OMRON的可編程終端。可作方PLC的初始通信方式。     可{跳銭70N)     可      可
        元初・汲                在元}亦汲或数据蓑換的情況下,最多能停輸/接牧256字市的養女据,可設定起始碍、終止碍和佳輸延肘。     可(跳銭70N)     可      可
        1:f数据錨妾             与CQM†H、CQM1、CPM系列,C200HX/HG/HE、C200HS或SRMfPLC遊行1:1数据縫接。  元      可      可
        NT鏑妾(1:1和tN)         禿頭男外編程,就可与OMRON的可編程序終端遊行1:1或1:N的通信。(1二1和1:Nl亦波互不兼容)。    元      可(只有1:1)     可(1:1和1:N}
        勧・波宏                允許用戸編制†海波宏、与装有串口的基本波各遊行通信。(e.g.,RS232C),也提供椋准1亦汲。     元      充      可
日寸軸                  一些存備器盒有肘帥功能(使用肘紳可記景措俣肘同)。                        
輸入日寸間常数                  力DC輸入単元没書ON(或OFF)的呵位肘同、没書債:1、2、4、8、16、32、64和128ms。                     
屯源美朗栓測肘同                        AC屯源:10-25ms(不固定),DC電源:5～25ms(不固定〉。                        
内存保持                        内存保持区:保持位、数据存儲的書展数据存儲講和,結束椋志位的状恋及当前値。説明1上里肘、1/O保持位(SR252]2)カON,PLC設置投力保持1/O保持位状恋,保存IR和LR区的内容。                   
上位樹妾命令                    通辻TXD(一)(通信端口輸出)指令,在上位縫接系統中、将対HostLink命令的哨皮信号侍到汁算机。                  
逸程編程和1控柱                 通道CPU単元的串行通信端口遊行上位笹接或外国忌銭通信、也可在一介ControllerLink系統中対PLC逃行近程編程和塩控。伸行通信板的串行通信端員,不支持咳功能}                      
程序推測                        在操作升始肘,栓測程序是否有END(01)指令,或是否有指令錯涙。CX-Programmer也可栓測程序。(可改定程序栓測紋別)                        
屯池寿命                        25℃目寸屯池寿命力5年(取決手周囲称境和毛源条件,最少:1年)更換屯池不能超辻5分紳。                 
自診断措俣                      CPU(看口狗定府器),1/O校姶、1/O悪銭,存儲器,FALS系統くFALS執行或循杯盤控超肘),FAL系統(FAL執行或PLC汲置錯俣),竜池、担描周期和通信端口。                    
其宕功能                        記景断尾次数。(存干AR区)                        
17
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/
110功能
中断輸入赴理
所有的CQMiH型机的CPU都有4冷点用干中断
輸入,(IROOOOO-・IROOOO3)。通道INTERRUPT
CONTROL-INT(89)指令来}丸行/屏蔽ヰ断。
豆微侍感器等
向隔定日寸話中断処理
同隔定肘器－STIM(69)指令可用子執行重夏操
作:渚如在同隔肘同短干担描周期的,又需反夏
抗行的輸出妙理。
在程序中可用STIM(69)指令来指定定肘器,毎隔
一定的同隅田1司将凋用和執行子程序。最多可用
3介「司6高定日寸器。
●程序示例
rl-1一
=5巴一一◎
●程序示例
A(抗行楽イ牛)
18
力了遊行中断輸入処理,籍没置INTERRUPT
CONTROL-INT(89)指令。当IROOOOOhONB寸,
可執行中断タ]迂里。
外部信号IROOOOO由OFF蛮力ON肘,暫吋停止
程序処理r升輪抜行子程序00。
子程序000(SBNOOO)結束吋、立即輸出結果。杁
lROOOOO"ON"到1RIOOOO、IR20012輸出刷新的
整分遣程具有不受PLCN描周期影駒的高速1/0
0向座。
STIM(69)指令用干控制同隔定肘器執行条件,如
例所二示在重夏模式下可起劫定肘器0。
只要抗行条件A力ONr主程序将停止且毎隔5ms
{間隔定肘器定肘結束)将挽行中断程序SBNlOO。
中断程序執行結束后可継鎮掠行主程序。
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1/O功能
内部高速計数器
由旋襲論題器輸出自抽永沖能移直接輸入CPU
単元的三小輪入端(INO4,INO5,INO6),井眉作
内部高速汁数器。
在増量模式下.麻沖計数苑国是O～65535,在
増減模式下,苑国是一32767-32767。単相n向
座頻率先5kHz,双相回向庇頻率力2.5KHz。
輸入字IROOO
E6C-CWZ6C
旋き毛編石弓器
A相
B相
月永沖輸出－PULS(65)和
変頻頻SPED(64)
遠些指令将被用来控制月永沖釣輸出。返将扱大
地筒化渚如杁CQMIH控制歩遊車机等美似的
任努。
●例子
在咳例中,将改変歩遊毛机的速度。
高速計数器輸入模式可在DM区域中段置。
●輸入模式
増/減模式       用A相和B相来遊行増計数和減汁数
増量模式        収用A相遊行増音数
一般模式        輸入04位～06位作方是一般輸入
●程序示例
25315
〈第一次担描椋志}
●復位方法
有丙稗方法可以復位計数器的PV位。其一是
通道軟件単独夏位、其二是在Z相輪人和軟件
夏位之間取還輯与。
●比較条件
輸出頻率
lKHz
200Hz
歩遊里机躯劫器
歩遊毛机
ノ      kl-25,000醐一1                  
        一                      
                                
        ↑イ            奏      
目      最多可汲置16小引示値,当計数
椋      値等千日]示値肘将執行特定的子程
値      序。
区域    最多可汲置8ノト区域値庖括上限
値      和下限}。当汁数値在区域萢園内
比較    肘,将執行特定的子程序。
        」      
        1ト     ,
        253]5(第一次担手訓示志>81       
        '1ト一-00200    
4       ll15000 ●
'       1卜速度変化限定升美00001        」
        ll      
MOV(21)
#5000
DMOOOO
在DM区中段直輸出月永)中的数目(25000)
●最大頻率:1KHz
●当使用子鼠体管輸出単元,必須在DM
区中段置直接輸出
MOV②)
#OOO2
DMOOOI
MOV(21)
#0100
DMOIOO
        DMOOO1                  DMOOOO  
0       00      2       5       00      0
位000000N位OOOOION
(限定井美)
沖量
蘇数
)1寄黒犬う人月永〉中表萸率没豊成1000Al月永〉中/秒
PULS(65>
000
000
DMOOOO
@SPED(64)
150
OOO
DMOIOO
豚汁輸出没置
一輸出端口(内部模式)
一月永〉中数(8位BCD石弓)
改変頻率
一輸出端口(15端子}
一輸出模式く単相)
一頻率値(・1eHz)
MOV(21)
#0020
DMOIOO
15000
当限定升美貰子ON肘r頻率変到200Hz
19
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1/O存儲器分配
IIO字分配
根掘固定位置将1/0字分配給1/0単元。在安
楽了1/0単元和寺用1ノ○単元后,1/O字的分配
如下所述。
●輸入字分配
1ROOO～1RO15作力輸入位。第一介輸入字
(旧000)分配zaCPU単元的16点肉置輸
入。
税期:CPU単元的内直輸入可用作中断処理
和肉置高速計数器輸入。
●輸出字分配
lR100～IR115力輸出位。在安装了輸出単
元和古用1/O単元后,字可JAIRIOO升始t
按順序分配。
輸入字
単元                                    
                        輸入字  輸出字  1/0字分配
輸入単元                        1或2    一      8或16点輸入単元分配一介輸入字,32点輸入単元分配阿分輸入字。字杁IROO{升始按順序分配.
輸出単元                        一      1或2    8或16点輸出単元分配一介輸入字、32点輸出単元分配丙介輸出字。字林旧100升始按順序分配.
侍感器単元                      1       一      毎分侍感器単元分配1介輸入字。位00～03以上至下,最多分配拾4介模挟。其官位在編程財用作工作位。
B7A接口単元     B7AO2           一      1       取決干具体単元,B7A接口単元需分配輸入宇和輸出字。
        B7A12           1       一      
        B7AO3           一      f       
        B7A13           2       一      
        B7A21           1       1       
DeviceNetl/0ξ連接単元                  1       1       毎・↑・DeviceNet〃O縫接単元分配一介輸入字和一介輸出字。
Com-poBus/S主単元       輸入、16点輸出一6点             1       1       取決干具体単元,毎分CompoBus/S主単元需分配輸入宇和輸出字。
        輸入、32点輸出・32点            2       2       
        輸入・64点輸出.64点             4       4       
模似量輸入単元                  2或4    一      毎分模似輸入単元可設置成2点輸入或4点輸入。当設置力2点肘,分配2介輸入字。当-没置力4点肘,分配4介輸入字。
模本以量輸出単元                        }       2       毎分模拡輸出単元分配丙〔輸出字。
模ま以量供屯単元                        一      一      在1/0操作日寸,屯源没有責接参与けO操作,元需分配。
温度控制単元            00口/10口       2或1    2或1    使用丙ノト控制杯日寸,毎分温度控制単元分配2介輸入和2介輸出字.当使用一ノト罫肘,分配一介輸入宇和一介輸出字。
                20口/30口       1       1       根据連接単元的順序.分配1介輸入宇和一介輸出字。
安全継電器単元                  1       一      根据連接単元的順序毎分単元分配1介輸入字,
                                CPU単元肉置輸入(]6点直流輸入)                                   旧000固定                                                       
                                                                                                                                
                一「    32点輸入単元                                            lROOllROO2                                                      
                        16点輸入単元                                            lROO3                                                   
                                                                                                                1▼ll]`"Il]「、         
                                                                                                                                
        十1rI_11】                                                                                                                      
」                      1亨o            一百一』同一    ,■188一                                                                                ノ
                                                                                ▲↑▲`                                         
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                        輸出字                                                                                  
                                一      8点輸出単元                                             lRIO3                                   
                                        16点輸出単元                                            lR102                                   
                                                                                                                                
                                        16点輸出単元                                            IR101                                   
                                                                                                                                
                                        16点輸出単元                                            lR100                                   
                                                                                                                                
110単元
可以連接1/O単元的数目因采用的CPU不同而昇。
●CQMIH-CPUII∫CPU21
1-一…,一一劇/・点数・256-一一∋、
        }       一一芦一口_口   一      一      ■      ■      ■      ■      ■      ■■    ■                      ■■■㎏■、            ノ
トー一最多治転転ーーヨ
(字数不能超泣16)
●CQMIH-CPU51/CPU61
トーー一馴/・点数512-⊃
1■8
日
on
{
‖
}←一霧縫査16「一
20
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指令集
■順序指令
順序輸入指令
名称    助妃符  代碍
LOAD    LD      注ネ季1
LOADNOT LDNOT   
AND     AND     
ANDNOT  ANDNOT  
OR      OR      
ORNOT   ORNOT   
ANDLOAD ANDLD   
ORLOAD  ORLD    
順序輸出指令
名称    助妃符  代娼
OUTPUT  OUT     注殺1
OUTNOT  OUTNOT  注緯1
KEEP    KEEP    11
DIFFERENTIATEUP DIFU    13
DlFFERENTIATEDOWN       DIFD    14
SET     SET     注経1
RESET   RSET    注群1
順序控制指令
名称    助妃符  代璃
END     END     01
NOOPER酊ION     NOP     00
lNTERLOCK       lL      02
lNTERLOCKCLεAR lLC     03
JUMP    JMP     04
JUMPEND JME     05
■定肘器/計数器指令
名称    助妃符  代碍
TIMEiR  TIM     注緯1
闇GH-SPEEiDTIMER        TIMH    15
TOTAuZINGTIMER  TTIM    注秤2/3
COUNTER CNT     注粋1
REVERS旧t_ECOUNTER      CNTR    12
■数据比較指令
名称    助記符  代硯
COMPARE CMP     20
DOUBLECOMPARE   CMPL    (60:注経2)
SIGNEDBINARYCOMPARE     CPS     注秤2
SIGNEDBINARYDOUBLECOMPAREi      CPSL    注緯2
MULTI-WORDCOMPARE       (@)MCMP (†9:注殺2)
TABLECOMPARE    (@)TCMP 85
BLOCKCOMPARE    (@)BCMP (68:注殺2)
RANGECOMPARE    ZCP     注秤2
RANGEDOUBむECOMPARE     ZCPL    注経2
■数据侍輸指令
名称    勤口符  代碍
MOVE    (@)MOV  21
MOVENOT (@)MVN  22
MOVEBIT (@)MOVB 82
MOVEDIGIT       (@)MOVD 83
MULTIPLEB汀ＴRANSFER    (@)XFRB 注舞2
BLOCKTRANSFER   (@)XFER 70
BLOCKSE丁       (@)BSET 71
DATAEXCHANGE    (@)XCHG 73
SINGLEWORDDISTR旧UTE    (@)DIS丁        80
DA「ACOLLECT    (@)COLL 81
■数据移劫指令
名称    珈己符  代碍
SHIFTREiGISTER  SFT     10
REVERSIBLESHFTREαSTER  (@)SFTR 84
ONEDIαTSHIFTLEFT       〈@)SLD 74
ONEDIGITSHIFTRIGHT      (@)SRD  75
ASYNCHRONOUSSHIFTREGISTER       (@)ASFT (171注粋2)
WORDS団FT       (@)WSFT 16
ARITHMET℃SH炉TLEFT     (@)ASL  25
ARITHMET℃SH炉TRIGHT    (@)ASR  26
ROTA花LEFT      (@)ROL  27
ROTATERIGHT     (@)ROR  28
■増減指令
名称    助妃符  代硯
lNCREMENT       (@)[NC  38
DECREMENT       (@)DEC  39
〉主Kt,通迂論程器鍵入r)シ主精…2、圭「展i指令く在編程前i曼置文ヵ§旨イざ石弓.)
注経4、由2000年6月1日及以后版的CQMIHCPU単元支持、、
注粋3、新(COMI不支持)。
21
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指令集
/
/
劉算木指令
名称    助妃符  代鶴
BCDADD  (@)ADD  30
BCDSUBTRACT     (@)SUB  31
DOUBLEBCDADD    (@)ADDL 54
DOUBLEBCDSUBTRACT       (@)SUBL 55
BINARYADD       (@)ADB  50
BINARYSUBTRACT  (@)SBB  51
BlNARYDOUBLEADD (@)ADBL 注殺2
BlNARYDOUBLESUBTRACT    (@)SBBL 注経2
BCDMU仁nPLY     (@)MUL  32
DOUBLEBCDMUじτIPLY     (@)MULL 56
BINARYMULTIPLY  (@)MLB  52
SIGNEDBINARYMULTPLY     (@)MBS  注経2
SIGNEDBINARYDOUBLEMUじ「IPLY    (@)MBSL 注経2
BCDDMDE (@)DIV  33
DOUBLEBCDDIV旧E (@)DIVL 57
BINARYDIV{DE    (@)DV8  53
SIGNEiDBINARYDIVIDE     (@)DBS  注殺2
SIGNEDBINARYDOUBLEDIVIDE        (@)DBSL 注群2
翻数据桂換指令
名称    助妃符  代碍
BCDTOBINARY     (@)BIN  23
DOUBLEBCDTODOU8LEBINARY (@)BINL 58
BNARYTOBCD      (@)BCD  24
DOUBLEBINARYTODOUBLEBCD (@)BCDL 59
2'SCOMPLEMENTCONVERT    (@)NEG  注経2
2'SCOMPLEMENTDOUBLECONVERT      (@)NEGL 注秤2
4to16DEiCODER   (@)MLPX 76
]6TO4ENCODER    (@)DMPX 77
ASCIICODEICONVERT       (@)ASC  86
ASC‖TOHEXADEiCIMAL     (@)HEX  注粋2
COむUMNTO〕NE   (@)UNE  注群2
UNETOCOLUMN     (@)COLM注腎2    
●週報指令
名称    助妃符  代硯
LOGICALAND      (@)ANDW 34
LOGICALOR       (@)ORW  35
EXCLUSIVEOR     (@)XORW 36
EXCLUSIVENOR    (@)XNRW 37
COMPLEMENT      (@)COM  29
團特殊這算指令
名称    助杞符  代硯
AR「「HMETICPROCESS     (@)APR  注舞2
BITCCUNTER      (@)BCNT (67:注経2)
SQUAREiROOT     (@)ROOT 72
圏浮点這算和鞍換指令
名称    助妃符  代碍
Fl_OATINGTO16-BIT       (@)FIX  注経2/3
FLOATINGTO32-Bl丁       (@)FIXL 
16-BITTOFLOA二nNG       (@)Fじr 
32-B】TTOFLOAT困G       (@)FじrL        
FLOATING・PαNTADD      (@)+F   
FLOATING-PαNTSUBTRACT  (@)-F   
FLOATING-PαNTMULTIPLY  (@)・F  
FLOATING-POINTDIVIDE    (@)/F   
DEGREESTORADIANS        (@)RAD  
RADIANSTODEGREES        (@)DEG  
SINE    (@)SIN  
COSNE   (@)COS  
TANGENT (@)TAN  
ARCSINE (@}ASIN 
ARCCOSNE        (@)ACOS 
ARCTANGENT      (@)ATAN 
SQUAREROOT      (@)SQRT 
εXPONENT       (@)EXP  
LOGARITHM       (@)LOG  
国表格数据指令
名称    助妃符  代碍
DATASEARCH      (@)SRCH 注稗2
FlNDMAXIMUM     (@)MAX  
FlNDMINlMUM     (@)MIN  
SUMCALCULATE    (@)SUM  
FCSCALCULATE    (@)FCS  
翻数据控制指令
名称    助う己符        代硯
PIDCONTROL      PlD     注経2
SCALE   {@)SCL  (66:注緯2)
SCALE2  (@)SCL2 注舞2
SCALE3  (@)SCL3 注経2
AVERAG∈VALUE   AVG     注経2
　
注経1、通泣輪程器鍵入。注経2,打展指令(在編程前波置功能代碍。)
注経4,由2000年6月1日后及以信販的CQMIHCPU単元支持。
注秤3、新{CQMI不支持}
22
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指令集
■子程序命令
名称    助記符  代硯
SUBROUTINEENTER (@ISBS  91
SUBROUTINEENTRY SBN     92
SUBROUTINERETURN        RET     93
MACRO   (@)MCRO 99
■中断指令
名称    助記符  代碍
lNTERRUPTCONTROL        (@>INT  (89:注緯2)
lNTERVALTIMER   (@)STIM (69:注稗2)
■高速計数器和豚}中輸出指令
名称    助泥符  代碍
MODECONTROL     (@)INl  (61:注経2)
PVREAD  (@)PRV  (62:注粋2)
COMPARETABLELOAD        (@)CTBL (63:注繹2)
SETPULSE        (@)PULS (65:注稗2)
CHANGEFREQUENCY (@)SPED (64:注腎2)
FREQUENCYCONTROL        (@)ACC  注緯2
POSmONING       (@)PLS2 注粋2
PWMOUTPUT       (@)PWM  注粋2
麟歩遊指令
名称    助i己符 代石弓
STEPDE円NE      STEP    08
ST{三PSTART     SNXT    09
酬/O単元指令
名称    助記符  代硯
1/OREFRESH      (@)IORF 97
7-SEGMENTDECODEiR       (@)SDEC 78
7-SEGMEiNTDISPLAYOUTPUT 7SEG    (88:注経2)
DIGπALSW汀CH   DSW     (87:注秤2)
TENKEYINPUT     (@)TKY  (18:注繹2)
HEXADECIMALKEYlNPUT     HKY     注殺2
■串行通信指令
名称    助記符  代碍
PROTOCOLMACRO   (@)PMCR 注緯2/3
TRANSMIT        〈@)TXD (48:注緯2)
REC日VE 〈@)RXD (47:注経2)
CHANGESEiRIALPORTSETUP  (@)STUP 注秤2/3
■1珂絡通信指令
名称    助泥符  代碍
NETWORKSEND     (@)SEND 90(注殺3)
NETWORKRECElVE  (@)RECV 98(注粋3)
DE〕VERCOMMAND  (@)CMND 注経2/3
ヒゴ〈
■信息‡
日マ
        名      称      顕正符          代碍
MESSAGE                 (@)MSG  46      
圏日寸ξ中‡旨令
名称    助記符  代田
HOURSTOSEiCONDS (@>SEC  注稗2
SECONDSγOHOURS (@)HMS  注繹2
題凋斌指令
名称    助記符  代碍
TRACEMEMORYSAMPLE       TRSM    45
圏診断指令
名称    助記符  代碍
FAILUREALARM    (@)FAL  06
SEVEREFAILUREALARM      FALS    07
FAIL.UREPOINTDETECT     FPD     注経2
●避位椋志指令
名称    助記符  代碍
SETCARRY        (@)STC  40
CLEARCARRY      (@>CLC  41
■温度控制単元指令
名称1助記符     代碍
「-TRANSFERl/OCOMMANDlIOTC      Note2/4
注殺1:通辻2扁程器鍵入。注経2:ま　展指令{在編程前段置功能代石弓。)
注軽4、由2000年6月1日以后的CQM什{CPU単元支持。
注経3:新(CQM1不支持)。
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/
1/OIAn格
■輸入規格
列干下表的所有輸入単元具有光綱隔高和LED輸入量示器。
CPU単元
輸入数  輸入屯圧        輸入南流        輸入阻抗        操作電圧                痢座射向                外部連接        輸入/公共端     南流消耗(5V)    重量
                                ON電圧  OFF電圧 ON延退  OFF延退                         
16点    24VDC+10%/15%   10mAlNO4/05其余6mA(24VDC)       2.2kΩlNO4/05其余3.9kΩ 最小17.4VDC     最大5.OVDC      最大8ms(見注ま季)       最大8ms(兄注経) 端子台  16      一ー一  一ー－
DC輸入単元
型号    輸入点数        輸入電圧        輸入屯流        輸入阻抗        操作電圧                嘲立脚司                外部連接        輸入/公共端     電流消耗(5VDC)  重量
                                        ON電圧  OFF屯圧 ON延退  OFF延退                         
CQM1一旧211     8点     12～24VDC+10%/15%       10mA(24VDC)     2.4kΩ  最小10.2VDC     最大3.OVDC      最大8ms(.児注)  最大8ms〈児注)  端子台  8路独立公共端   最大50mA        最大180克
CQM1・・lD廿1   16点    12VDC+10%/15%   6mA(12VDC)      t8kΩ   最小aOVDC       最大3.OVDC      最大8ms(兄注)   最大8ms{兄注)           16      最大85mA        最大180克
CQM1-lD212      16点    24VDC+10%/15%   6mA(24VDC)      3.9kΩ  最小14.4VDC     最大5.OVDC      最大8ms(見注)   最大8ms〈児注)          16      最大85mA        最大180克
CQM1-lD112      32点    12VDC+10%/15%   4mA(12VDC)      22kΩ   最小8.OVDC      最大3.OVDC      最大8ms(見注)   最大8ms{兄注)   連接器  32      最大170mA       最大160克
CQM1-lD213      32点    24VDC+10%/15%   4mA(24VDC)      5.6kΩ  最小14.4VDC     最大5.OVDC      最大8ms〈児注)  最大8ms〈児注)          32      最大170mA       最大160克
CQM1-lD214      32点    24VDC+10%/15%   6mA(24VDC)      3.9kΩ  最小15.4VDC     最大5.OVDC      最大8ms(見注)   最大8ms〈児注)          32      最大170mA       最大160克
AC輸入単元
型号    輸入    輸入    輸入    輸入    操作屯圧                ロ同位肘河              外部    輸入/   屯流    重量
        点数    電圧    屯流    阻抗    ON屯圧  OFF屯圧 ON延退  OFF延退 連接    公共端  消耗    
CQM1一  8点     100～120        5mA     20kΩ   最小60VAC       最大20VAC       最大35ms        最大55ms        端子台  8       最大    最大
lA121           VAC     {100VAC)        (50Hz)                                                  50mA    2109
                +10%/15%                17kΩ                                                           
                                (60Hz)                                                          
CQM1一  8点     200-240 6mA     38kΩ   最小150VAC      最大40VAC       最大35ms        最大55ms                8       最大    最大
lA221           VAC     (200VAC)        (50Hz)                                                  50mA    21Cg
                +10%/15%                32kΩ                                                           
                                (60Hz)                                                          
注粋:在PLC没書中可逸才季杁1-]28ms。
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110規格
■屯路詰杓
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1/O枝木規格
■輸出単元規格
所有輸出単元都具有LED輸出呈示器。
触点輸出単元
型号
CQM4-
OC221
CQM1-
OC222
CQM1-
OC224
出数
輸点
8点
16点
8点
最大升美
容量
2A250VAC
(COS白=1)
2A,250VAC
(cosσ=0.4)
2A,24VDC
(16A/単元)
2A250VAC
{COSOur1}
2A,250VAC
(coso=O.4)
2A,24VDC
〈8A!単元)
2A250VAC
(COS②=1)
2A,250VAC
(coso=O.4)
2A,24VDC
(i6A/単元)
最小天美
容量
10mA5VDC
10mA,5VDC
10mA,5VDC
繭」迎寸同
ON延退
最大10ms
最大10ms
最大15ms
OFF延退
最大5ms
最大5ms
最大5ms
部接
外連
端子台
漏輸出保険些
屯流公共端(兄注}
独立端
部源
外屯
内部屯流消耗/重量
〔5VDC)
最大
430mA
最大200g
最大
850mA
最大
440mA
最大2309
最大2709
晶体管輸出単元
型号    輸出            最大升美                最小升美        回向庇射向                              }夕卜部接銭　           漏電流          輸出/           保険鎚          外部屯          内部屯源消      重量
        点数            容量            容量    ON延退          OFF延退         端子                            公共端          (兄注明)                源容量          耗(5VDC)        
CQM1一  8点             2A24VDC         ●■一⇔        最大            最大            端子台          最大            8               7A              24VDC           最大    最大
OD2U                    +]O%-15%                        0.]ms           0.3ms                           0コmA                           (1保険鎚                +10%/-15%               90mA    200g
                        5A/単元                                                                                                 /公共端)                最小]5mA                        
CQM1・  16点            50mA4.5VDC              一ー一  最大            最大                            最大            16              5A              5～24VDC                最大    最大
OD212                   ～300mA                 0.1rns          α4ms                           OjmA                            (1保険廷                ±10%           170mA   ]809
                        26.4V                                                                                                   〆公共端)               最小40mA                        
CQM1一  32点            16mA4,5VDC              一ー一  最大            最大            連接器          最大            32              3.5A            5～24VDC                最大    最大
OD213                   ～100mA                 0.1ms           0.4ms                           0.1mA                           (1保険廷                ±10%           240mA   180g
                        26.4V                                                                                                   /公共端)                最小110mA                       
CQM1一  16点            50mA4.5VDC              一一一  最大            最大            端子台          最大            16              3.5A            5～24VDC                最大    最大
OD2]4                   ～300mA                 α1ms           0.4ms                           0.]mA                           (2保険些                ±]0%           170mA   2109
(PNP源型)                       26.4V                                                                                                   松共端)         最小60mA                        
CQM1一  8点             ].OA24VDC               　　　  最大            最大                            最大            8               短路電流                24VDC           最大    最大
OD215                   +10%-15%                        0.2ms           0.8ms                           0.1mA                           保炉功能                +10%!-15%               詞OmA   240g
(PNP源型)                       4A!単元                                                                                                                 最小24mA                        
CQM1一  32点            0.5A24VDC               一ー一  最大            最大            連接器          最大            32              7A              24VDC           最大    最大
OD216                   +10%-15%                        0.1ms           O.3m                            0.1mA                           (1保険廷                +10%/-15%               24CmA   2]09
(PNR源型)                       5A/単元                                                                                 ,/公共端)                               最小]60mA/                      
AC輸出単元                                                                                                                                                                      
型号    輸出    最大井美                最小升美                        内皮肘同                                夕卜部接銭              泥亀流          輸出/           保険竺          外部屯  内部亀源消      重量
        点数    容量            容量                    ON延退          OFF延退         端子                            公共端          (見注明)                源容量  耗(5VDC)        
CQM1一  8点     0.4A,           一一一                  最大6ms         最大1/2         端子台          最大            毎回路          2A(1保険                一一烏  最大    最大
OA221           100～240VAC                                                     周期+5ms                                1mA             4介             些/公共                 刊OmA   240g
                                                                                                        100VAC          (2回路)         端)                             
                                                                                                        最大2mA                                                         
一　                                                                                                    200VAC                                                          
CQM1一  6点     0.4A,　         100mA10VAC                      最大1ms         最大†/2                                                4和2            5A(1保姶                一一一  最大    最大
OA222           旭0～240VAC             50mA24VAC                                       周期与                                          (2回路)         盤/公共/                        250mA   240g
                                10mA100VAC                                      負載頻率                                                                端)                             
　                              10mA240VAC                                      +1ms                                                            /                               
注経、不向用戸提供保険廷
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1/O規格
■電路結拘
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1/O規格
/
CQMI-OD215
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内装板
■内装板
如下国所示共有六秒内装板,内装板安装在CQMIH-CPU51/61CPU単元的槽1或槽2上(一些内装板必須安装在槽1或槽2)。
CQMIH-PLB21CQMIH・ABB21CQMIH-CTB41
月永)中110板絶対値縮硯器接口板高速計数器板
道…接器CNI二
A永)中輸入t
麻沖輸出1
道…接器CN2:
月永沖輸入2
月永沖輸出2
CQMIH-AVB41
模測量没置板
模}以量汲置0
模似量汲置1
模撤量設置2
模似量設置3
〆躍]ソ、～,'β
汐諺　〆㍉　　　　　・i'
盲…三
連手妻器CN1・
絶対値編明器輸入1
道…‡妾器CN2:
絶対値編碍器輸入2
CQMIH-MAB42
模測量1/O板
違接eSCNt:
模似量輸入端仁4
連接器CN2:
模似量輸出端1和2
き…接器CN1:一
月永沖輸入1
鯨油輸入2
連接器CN2:
月永沖輸入3
月永沖輸入4
CQMIH・SCB41
車行通信板
RS-232C端口
RS-422A/485端}口
内装板枝木規格
名称    枝木規格        型号    槽1(左槽)       槽2(右横)
高速計数器板    月永)中輸入(高速計数器):4点(50kHz/500kHz,可互換)外部輸出:4点    CQMIH-CTB41     可      可
月永沖1/O板     月永沖輸入(高速計数器):2点(単相・50kHz,相住差25kHz)腕力輸出:2点(50kHz)(支持固定系数和可変家数}  CQMIH・PLB21    否      可
絶対値編硯蓋接目板      編碍器(二遊制格言石弓}輸入:2点く4kHz)   CQMIH-ABB21             
模測量汲置板    模拡量設置:4点  CQM相相AVB41    可(只能安装在真中一介槽上)      
模測量!/0板     4路輸入:0-5V,0-10V,-10V-+10V,0-20mA2路輸出:0～20mA,-10～+10V    CQM相・MAB42    否      可
串行通信板      一ノトRS-232C端口和一ノトRS-422A/485立端口      CQM柑－SCB41    可      否
CQMIH-CPU51/61CPU単元
一
圃
内装板摺1(左槽}
古
内装板槽21右槽}
29
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内装板
■高速計数器板
　
CQMIH-CTB41
系統配置示例
特性
高速計数器板能以最高500kHz的速度対4介高速月永
沖輸入信号遊行計数,井根据所汁月永)中数来完成某神
操作。
●以最高500kHz的速度対4軸高速月永沖計数
●板上提供4路外部輸出
●支持残煙和循称計数模式
○電圧輸入或RS-422A残躯劫輸入
●三神輸入模式可迭用:相位差模式,増/減模式和
月永〉中+方向‡英式
●計数器可以十遊碍或十六遊制鶴来氾※当前値
高速計数器板
口圃
増量編石弓器
/
規格
項目    規格
名称    高速計数器板
型号    CQMIH-CTB41
可用CPU単元     CQMIH-CPU5V61
単元分業        CQMIH系列内装板
安装位置/板号   最多可同日寸在槽1和槽2上安装2壊
月永)申輸入     4路輸入
外部輸出        4路輸出
電流消耗咀源提供)       最大5VDC,400mA
尺寸    25x110x107(WxHxD)
重量    最大909
椋准附件        描美:XM2D-1501(OMRON)x2盒蓋:XM2S-1511(OMRON)x2
/
30
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/
内装板
豚沖輸入(高速計数器)
豚沖輸入功能
項目            規格            
計数器数                4計数器(4端口)          
輸入模式(PLC汲置中凋整)         相位差輸入      増/減輸入       月永沖/方向輸入
輸入方法                可遥拝系数力1×、2×或4×的輸入(PLC設置中段定)  2路単相輸入     単相輸入和方向輸入
計数頻率(PLC没直中改定毎一介端口)               25k卜{z(獣弘値)或250kHz 50kHz儒対人値)或500kHz  50kHz〈獣ぴ値〉或500kHz
汁数値          銭'性i十数:-8388608～8388607BCD,F8000000-07FFFFFFHex循i圷}十数:00000000～08388607BCD,00000000～07FFFFFFHex              
建制方法        目椋値比較      最多48分目オ示値,外部/内部寄存器輸出位模式              
        萢国比較        最多16介上下限値、外部/内部寄存器輸出模式               
脳中輸入技木規格
項目    規格                    
麻〉中輸入数    4輸入(端口仁4=高速計数器仁4)                    
信号    輪碍器輸入A和B,月永沖輸入Z                      
輸入電圧        通辻板上輸入電圧升実接換(可分別指定A、B,Z相)                    
        24VDC±10%              RS-422A銭性駆動(AM26LS31或等同的芦品)   
        A相和B相        Z相     A相和B相        Z相
輸入電流        典型値5mA       典型値8mA       典型債10mA      典型値13mA
ON電圧  最小19.6VDC     最小18,6VDC     一一　  一一－
OFF電圧 最小4,0VDC      最小4.ODC       一ー一  一ー一
外部輸出規格
項目    規格
外部輸出数      4路晶体管輸出{在PLC没豊中一起設置源型或漏型輸出)
功能    高速計数器仁4盲目椋値比較或売国比較的錯果、輸出到用戸定叉的4位外部位中(IR208-IR211或IR240～IR243的第8至第11位
外部電源        5-24VDC±10%
井美容量        16mA/4.5VDC～80mA/26.4V
泥亀流  最大0.1mA
残余屯圧        最大0.8V
ロ向座田圃      ONロ向座:最大0.1ms;OFF内皮:最大0.4ms
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内装板
/
■豚汁1/0板
CQMIH-PLB21
特点
月永沖1/O板支持丙路fi永沖輸入和丙路月永沖輸出。
麻沖輸入
高速計数器的丙路fi7)沖輸入量高力50kHz(単相)或者25kHz(分相)。可
対計数器当前値(PV}戸生中断。
中断
当計数器PV位迭到特定日赤値(目椋値比較)或在特定比較苑田内(萢囹
比較},可執行中断子程序。
肺沖輸出1和2
可輸出2路10Hz-50kHz的月永沖t可使用固定和可変負載系数。
●固定頂載家数可改変輸出額率(加速或減速}10Hz・-50kHz。
●可変負載家数萢国力1%～99%.可変負載系数可座用在渚如日寸同比例
控制等方面。
系統配置
増量論題器
◆
月永)中
輸出2
弓迭躯
劫器
麻沖1/O板
脳中
輸出1
島迭躯劫器
増量編明器
ゆ
　
枝木規格
項目    枝木規格
名称    月永沖1/O板
型号    CQMIH-PLB21
可用CPu単元     CQM帽－CUP51/61
単元分業        CQM]H－系列内装板
安装位置/板号   一挟安装在内装板槽2(右槽)
月永沖輸入      2路輸入
月永沖輸出      2路輸出
屯流消耗(屯源提供)      5VDC,最大160mA
尺寸    25xl10x107mm(WxHxD)
重量    最大909
椋准附件        2介XM2D-1501描美和2介XM2S-1511盒蓋(OMRON)
32
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内装板
肺沖輸入(高速計数器)枝木規格
詠沖輸入功能
項目            規格            
汁数器数                2介計数器(端口)         
輸入模式(PLC}彙直中ツヨ毎ノト;嵩口《没置)               相位差輸入      月永沖/方向輸入 増/減輸入
輸入方法                相位差x4(固定)  単相月永沖+方向 単相輸入x2
廿数頻率                25kHz   50kHz   50kHz
計数偵          銭惟う十数:-8388608～8388607BCD循杯計数:00000000-00064999BCD            
控制方法        目椋値比較      最多可寄存48分目諭示値和中断子程序数            
        苑囹比較        最多可寄存8今上、下限和中断子種序数             
詠沖輸入規格
項目    規格                    
輸入肺沖数      2路輸入(端口1和2=月永沖1和2)                    
信号名称        編弱器輸入A和B、月永)中輸入Z                    
輸入電圧        通泣連接跳銭持換(可分別区分A,B和Z相)                    
        12VDC±10%              24VDC±10%      
輸入屯流        A相和B相        Z相     A相和B相        z相
        典型偵5mA       典型値12mA      典型値5mA       典型値12mA
ON屯圧  最小10.2VDC             最小20.4VDC     
OFF電圧 最小3.OVDC              最小4.OVDC      
詠沖輸出規格
詠沖輸出功能
如下所示,輸出功能取決干輸出方法
項目    額定員載系数                    可変負載票数
        元梯形加/減速   相同加/減速率   不同加/減速率   
指令    PULS(65)/SPED(64)       PLS2(一)        PULS(65yACC(一) PWM(一)
輸出頻率        10Hz～50kHz(10Hz-20kHz,歩遊亀机)        OHz-50kHz       100Hz～50kHz    9t6Hz、5kHz5.9kHz
輸出頻率「司距  1或10Hz 10Hz            一}一
貫載家数        50%(固定)                       1～99%
輸出月永沖数    寸一16,777,215                  一一一
加速/減速率     一一一110Hz-2kH・侮4。・8秒)                    一一一
輸出規格
項目    規格
脳中輸出数      2路輸出(端口1和2=月永沖1和2)
信号名称        CW和CCW詠〉中輸出
最大輸出額率    50kHz(与歩遊亀机相違力20kHz)
外部屯源        最小5VDC±5%30mA,最小24VDC+↑o%匂5%30mA
最大升美容量    NPN升集㊤扱30mA/5～24VDC±10%
最小升美容量    NPN升集屯扱7mA/5～24VDC±10%
泥亀流  最大0.1mA
残余㊤圧        最大0.4V
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内装板
■絶対値輪廻器接ロ板
CQMIH-ABB2i
特点
絶対値焔硝器接口板是可八色ヌ寸値旋装論題器直接輸入位置数据
絶対値高速計数器
絶ヌ寸値編硯器接[コ板能以4kHz的頻率杁編碩器懐取2近親格雷碩(反相
二遺制碍},井根掘輸入値執行中断処理。
中断
絶対値高速計数器pv位(当前値)辻到特定的目]示値(副示値比較)或処子
特定比較萢国内1箔園比較)肘、可執行中断子程序。
説明:当使用絶対値編碍器,即使断屯,位置数据イ乃可保留。因比重新
上毛先頭執行近回起始。而且.起始ネト倦功能允許用戸改定任意位
置力起始点。
系統配置
絶対値編
弓※駆動器
(変頻器)
栓測旋達角度,
控制工作台
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---------------------[End of Page 8343]---------------------



/
内装板
規格
項目    規格
名称    X色対値編碍器接口板
型号    CQM柑－ABB21
可用CPU単元     CQMIH-CPU51/61
単元分業        CQM相一系列内装極
安装位置和根数  槽2可安装1快板
絶対値編弱器輸入        2路輸入
電流消耗(屯源提供)      最大5VDC,150mA
尺寸    25x110x107mm(WxHxD)
重量    最大909
椋准附件        播美:XM2D-1501(OMRON)x2:盒蓋:XM2S-1511(OMRON)x2
絶対値端碍器輸入規格
項目            規格
輸入数          2路輸入
輸入代碍                二遺制格雷硯
操作模式                BCD模式或360。模式(在PLC汲置中凋整)
分解率          8位、10位或12位(在PLC汲置中調整)
起始相法                支持(当前位置可投力起始位)在PLC汲置中段竃神倦
計数頻率                最大4kHz
控制方法        目椋値比較      最多可存儲48分目椋値和中断子程序数
        苑園比較        最多可存儲8今上、下限値和中断子程序数
詠沖輸入
項目    規格
輸入電圧        24VDC+10%,-15%
輸入阻抗        5.4kΩ
輸入屯流        典型債4mA
ON電圧  最小16.8VDC
OFF電圧 最大3.OVDC
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内装板
/
■串行通信板
CQMIH-SCB41
特点
車行通信板有2介端白,可用来連接上位机計算机、可編程終端,外部
串行没蚤装置或除編程器外的其官編程没各。
●与CPU単元的内萱端口不同的是,車行通信板支持†亦波宏功能t該
功能将改善CQMIH与外部串行波各差向的通信。
●車行通信板具有2介端口:RS-232C端口和RS-422A/485端口
RS422A/485鋳口支持元遥配器的1:N連接(†亦汲宏或1:INT連接〉
系統配置
串行通信板
器
制
控-
度
目皿
或口
漢器寺用控制器
1
具有一介RS-232C或RS-422A/485
立諸口白勺‡示准夕卜者βう≦と各
通信模式
●上位鍵接
●元†亦浪
●切放宏
●1:1数据鑓接
●1:N季莫式NT宝達‡妾
●1:1模式NT鑓i接
写上位計算机,編程装置或可編程終端通信
身柄准外部装置避行元1亦汲通信{TXD和RXD)
根据外部装置通信規格遊行通信
与CQMIH,CQMI或其他C系列PLC遊行数据繊妾
与可編程終端遊行1:1或t:N通信
与可編程終端遊行1:1通信
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内装板
通信端口和串行通信模式
串行通信†亦汲  CQ舶H-SCB41車行通信板   
        RS・232C端口{端口1)     RS422A1485端曰く豆}6口2)
夕卜国忌銭或編程器悪銭  元      元
上位笹掻(SYSMACWAY)     可      可1
†亦汲宏        可      可
元†亦汲        可      可1
1:1数据雛接     可      可1
1:1模式NT縫接   可2     可2
1:N模式NT縫接   可2     可2
説明:1.若RS-422A/485端冒用干上位雛接,元†亦攻或t:1数据鑓接模式肘必須使用4銭法。
2.不能使用可編程終端的編程器功能。
串行通信板規格
　
項目            規格
型号            CQMIH-SCB41
単元分業                CQMIH－系列内装板
可用的CPU単元           CQM侶－CPU61/51
安装位置和板敷          在槽1安装1快板
車行通信端口    端口1   RS-232C最大速率19,2kbps,最大距禽15m
        端口2   RS-422A/485:最大速率19.2kbρs,最大距禽500m
切取    端印    毎小端口分別設置力上位連接,元坊・汲,宏切取.1:1数据鑓接、]:N模式的NT笹掻或1:1模式NT縫接。
        端口2   
屯流消耗                最大200mA,5VDC
尺寸            25x110x107mm(WxH×D)
重量            最大909
椋准尉件                抽斗.XM2SA-0901(OMRON)×†盒蓋、XM2SA-0911(OMRON)×1(ESD)
通信跡奴宏
通宿坊・汲宏功能可根据外役車行通信端口的(半双工,起劫一
停止同歩)通信規格創建通信†亦攻。該坊・波宏由cx-Protocol
支持軟件創建,然后存到車行通信板上。在CPU単元的梯形
圏中用PMCR指令洞角遠些t亦波宏。
CX-Protocol軟件也提供椋准系統†海波。用遠些†力、波、車行通
信口可方便地均OMRON元件,比如,条形碍囲漢語等遊行
通信。根掘実β示使用的需要,也可利用CX・Protocol支持軟
件惨敗析i准系統{亦攻。
_1
.■1
串行通信板
        RS-232C
        

信息    
具有車行口
的波各
t在蹴随所需的通信規格
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内装板
■模似量1/O板
CQMIH-MAB42
特点
模似量1/0板帯有4路横抱量輸入和2路模蝦責輸出。
4路模似量輸入信号苑園可独立設置,其信号苑国是－IO・-tOVtO～10Vj
O--5V和0～20mA
2路模]以量輸出可単独汲置,其信号苑国是一10-10V,O-20mA
系統没置
2路模担量輸出
4路模拡量輸入
枝木規格
項目    枝木規格
名称    模似量1/○板
型号    CQM†H-MAB42
可用CPU単元     CQM{卜1-CPU51/61
単元分業        CQMIH－系列内装板
安装位置        在内装板槽2(右槽沖安装1快
模測量輸入      4路輸入
模似量輸出      2路輸出
屯流消耗く電源提供)     5VDC,最大400mA
尺寸    25x110x107mm(WxHxD)
重量    最大1009
椋准附件        描斗:XM2D-1501(OMRON)x2盒差:XM2S-1511(OMRON)x2
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内装板
樹以量輸入
項目            規格    
輸入信号                転輪已流輪      
模似量輸入数            4路輸入 
輸入信号萢国1           ・10-10VO～10VO-5V      0～20mA
AID鞍換射向2            最大丁7msノ点   
分辮率          1/4096  
A/D…表換輸出数据               12位二遊制数据一10-†OV:F800～07FFHexO-10V,0～5V:0000～OFFFHex  12位二遺制数据0～20mA:0000～OFFFHex
外部輸入廻航            典型値1MΩ      典型値250Ω
絶対最大値輸入          ±15V   ±30mA
相対精度3       23±2℃ FS的±0・5%     
        0±55℃ FS的±土0%      
説明:1.毎路輸入可分別没直輸入信号苑圃。
2.A/D装換肘[司是一ノト模糊量信号最終以数字形式儲存在存儲器中的日寸飼。数据侍輸到CPU単元至少需一介まヨ描周期。
3.相対精度是与全量程対泣的精度。
4.CQMIH-MAB42模拡量1/O板t与CQW-ADO41不同,没宿碩件平均値処理功能如果需要平均値,使用CPU単元的平均値指令(AVG)。
樹以量輸出
項目            枝木規格        
輸出信号                丸圧継已流輸出  
模似量輸出数            2路輸出 
輸出信号売国1           一口・vl・-2・mA        
D/A射創桐2              最大t7ms/2点    
分辮率          1/4096  1/2048
没量輸出数据            12位二選制数据一10～10V:F800～07FFHex   11位二選制数据0～20mA:0000～07FFHex
允許外部輸出負載廻航            2KΩmin 最大350Ω
相対精度3       23±2℃ FS的±0.5%      
        0±55℃ FS的±tO%       
説明:1.包絡輸出可分別段直輸出信号萢園。
2.D/A襲検討同是存儲在存借器的輸出数据韓族力模似量信号井輸出的射向。数据杁CPU単元侍輸到模担量1/0板至少需一介周期。
3.相対精度是与全量程対座的精度。
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内装板
■模似量設置板
CQMIH-AVB41
特点
模担量汲置板提供4路可変屯阻校正。4路校正没定値存儲在模似量設定
字中。
在使用模似量没豊根肘,如果定肘器指令的値投力可遊行模似量校正的
活、那乞、当操作人員想改変侍送辞的定肘或速度肘,他只需用螺錐刀
来週令校正螺盤即可,元需来駕其宕的編程工具。
遣用的模捌量定吋器
如下所示t4位将存錆干IR220～IR223的BCD商的設置値(0000～0200)作方定日寸器没置。
ド05
TIMOOO
220
可在外部)klTIMOOO的値没置到IR220中。(執行
TIMOOO肘,使用帯有模担量校正設置的SV値)
規格
項目    規格
名称    模似量汲置板
型号    CQM相相AVB41
遥用CPU単元     CQMIH-CPU51/61
単元分業        CQMIH系列内装極
安装位量和根数  在槽1或槽2中安装1快板説明:不能同日寸使用丙壊模似量没葺板。
没罰責  4路模似量校正(可変屯田)面板上有凋令螺望(用Phillips螺些刀可校正1校正値0～3的設置在IR220-IR223的OCOO和0200単元,可分別以4位数字BCD硝値存儲。
屯流消耗(申源提供)      5VDC,最大10mA
尺寸    25x110xlO7mm(WxHxD)
重量    最大609
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通信単元
■ControllerLink単元
CQMIH-CLK21
特点
ControlierLink是一秒能在OMRON的CQMIH系列,C200HX/HG/HE,CSI
系列、CVMI和CV系列PLC之同方便地遊行大容量数据交換的FA岡絡。
ControllerLink単元支持允許数据共享的数据縫接和允許在需要財接牧和友
送数据的信忌服努。ヵ倒建一ノト更活的数据連接系統可自由地役定数据鍵接
区、井有敷地使用逮些数据区。
●大容量,更活,高数数据縫接。
●情思服各可侍輸大量数据。
●普通双絞残。
●易与不同型号的PLC和計算机相違。
●柔性的内部閉路連接。
●強大的刻錯功能。
数据鍵接
ControllerLink単元
P唾遮二曲
'
'
、
、
信息服努
PLC
ControjlerLink単元
PLCPしC
→日→
三£
記
oo←弩o
●
一
一
常数交換(共享)
'
'
用戸程序
グ
画
需要肘付輸数据{具体条件)
図緒通信指令
単元技木規格
/
項目    技木規格
名称    ControllerUnk単元
型号    CQMIH-CLK21
這用CPU単元     CQM桐－CPU51/61
単元分業        通信単元
連接位置和単元数        仮一介単元核単元必須連接在里源和CPU単元之同
EU流消耗        270mA
尺寸    32x110x107mm(WxHxD)(不合接銭端子)
重量    最大1709
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通信単元
通信規格
項目    規格
通信方法        N:N令牌悪銭
代碍    Manchester石弓
凋制    基帯碍
同歩    椋志向歩(与HDLC架杓一致)
佳輸路径形式    菊花笹棲息銭
波特率和最大侍輸距萬    如下所示,最大侍輸距禽;依波特率爾昇。2Mbps:500mlMbps:800m500Kbps:1km
侍輸介辰        寺用屏蔽双狡毛鑓信号残:2,屏蔽銭:1
最大令点数      32苓点
通信功能        数据鑓接和信息服条
数据樹妾字数    侍輸単元:最大1000字/苓点1介CQMH系列PLC中的数据鑓接区域:最大8000字
数据笹接区域    位区域(IR,AR,LR,ClO)、数据存儲区(DM)、打展数据存儲区(EM)
信息長度        最大2012字弔(包括信息呉)
RAS功能 栓測合点各扮功能。(捌除苓点后蚤功能)自診断(起劫吋硬件検査)回泣別武和1⊥播測試(使用FINS指令)看n狗定肘器出錯功能
出錯建制        Manchester栓i捻CRC栓弓金(CC「「「X宙+X12+X5+1)
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寺用1/O単元
■苦用1/O単元概述
名称            技木規格        型号    頁碍
模拡量輸入単元          4路模似量輸入一10～+10V,0～10V,1～5V、或4～20mA CQM1-ADO41      44
                        CQM1-ADO42★    
模測量輸出単元          2路模担屋輸出一丁0～+10V或0〔20mA       CQM1-ADO21      
                        CQM1-ADO22★    
        模測量屯源単元  力模測量輸入、輸出単元提供亀源{使用模測量輸入和輸出単元肘所需)  CQM1-IPSO1(支持丁令単元)        
                        CQM1-PSO2(支持2介単元}  
CompoBus/S主単元                128点(64点輸入和64点輸出}、64点{32点輸入和32点輸出}或32点(16点輸入和16点輸出}可用升美遥拝       CQM1-SRM21-V1   45
DeviceNet〃0樹妾単元            DeviceNet杁単元、32点{16点輸入和16点輸出)       CQM1-DRT21      47
B7A接口単元             掲点輸出        CQM]-B7AO2      49
                16点輸入        CQM1-B7A12      
                32点輸出        －CQ醐－B7AO3   
                32点輸入        CQM1-B7A13      
                16点輸入和16点輸出      CQM1-87A21      
温度建制単元            熱電偶輸入(J/K},ON/OFF或PID控制,晶体管(NPN}輸出,2回路   CQM仁ＴCOO1     53
                熱電偶輸入(」/K},ON/OFF或PID控制,晶体管{PNP}輸出.2回路  CQM1-TCOO2      
                舘熱電阻輸入(Pt,JPt),ON/OFF或高級PID控制,(NPN}輸出,2回路        CQM1-TC10丁     
                拍熱電阻輸入(Pt,JPt),ON/OFF或高級PID控制,〔PNP}輸出、2回路      CQM1-Tα02      
                熱電偶輸入{K,J,LT凡S,BLON/OFF或高級PID控制,手劫操作、晶体管{NPN}輸出,4回路      CQM1-TC2倒      
                熟屯偶輸入(K,J,LJRS,BLON/OFF或高級PID控制.手劫操作,晶体管{PNPI輸出,4回路        CQM†-TC202     
                熱電偶輸入{K,」,LT,R,S,Bl,加熱器撮警、ON/OFF或高級PID控制、手動操作,贔体管輸出{NPN}2回路        CQM1-TC203      
                熱[E偶輸入{K,J,L工R,S,B},加熱器}艮警.ONIOFF或高級PID控制、手劫操作,晶体管輸出{PNPI,2回路        CQM1-TC204      
                紬熱亀阻輸入(Pt100,JPt100).手動操作,ONIOFF或高級PID控制、晶体管輸出{NPN),4回路  CQM]-TC301      
                舘熱竜胆輸入IPt100,JPt100),手動操作,ON/OFF或高級PID控制,晶体管輸出{PNP},4回路   CQM1-TC302      
                拍熱屯阻輸入{Ptloo,JPt100),加蒸器扱警,手前操作,ON/OFF或高級PID控制,晶律管輸出{NPNL2回路 CQM1-TC303      
                領熱電阻輸入{Pt100,JPtmo),カ‖熱器撮警,手助操作,ON/OFF或高級P旧控制,晶体管輸出{PNP),2回路       CQM1-TC304      
銭性侍感器接目単元              接牧来自銭性侍感器輸入屯庄和電流債,井把用干比較遊捧処理的測量値社旗力数字量。杯唯美型   CQM1-LSEO1      54
                帯1監‡室輸出(-9.999V～9.999V)  CQMトLSEO2      
安全継屯器単元          緊急停止単元、2輸入ノ2輸出、4点普通用途輸入     CQM1-SF200      55
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寺用1/O単元
寺用1/0単元可提供　}乏泣用
模測量輸入和輸出単元
●CQMI-ADO41
樹以量輸入単元
CQMI-ADO41模測量輸
入単元可杁侍感器或測
量装置う実取4回B各‡莫}敬呈
信号値。需和供屯単元一
起使用。
●CQM㌔ADO42
模測量輸入単元
性能与CQM1-ADO41相
同,但不需供屯単元
●性能規格
項目            枝木規格
模似量輸入点数          4或2(用ぴP井美逸才判
輸入信号苑園    1も圧輸入       一10-+10VO～]OV1～5V
        屯流輸入        4～20mA
輸入阻抗        .電圧輸入       最小1MΩ
        電流輸入        250Ω
分辮率          1/4000
精度            ±1.0%
轄換速度                2.5ms/点
内部南流消耗            最大80mA(5V直流剛
●CQM1-DAO21
模似量輸出単元
核単元提供了2路数模装換
其D/A綾換速度是O.5ms/
点。需与㊤源単元一起使用
●CQM1-ADO22
模似量輸出単元
性能与CQM1-DAO21相同
但不需供亀単元
●性能規格
項目    枝木規格        
模ま以量輸出点数        2       
輸出信号苑園    屯圧輸出        一10～10V
        屯流輸出        0～20mA
外部輸出允許魚鼓阻抗    屯圧輸出        最小1kΩ
        屯流輸出        最大520Ω{包括接銭阻抗}
外部輸出阻抗    屯圧輸出        最大0.5Ω
分辮率  南庄輸出        1/4096
        屯流輸出        1/2048
精度    ±tO%   
奉持灸速度      0.5ms/2点       
内部屯流消耗    90mA{在5VDC同寸}        
●CQM1・IPSO1/IPSO2
供屯単元
様似量輸出/輸入単元所
需的供屯単元。有丙神亀
源単元(連接一挟模似量
単元的供屯単元和達接
丙挟模担量単元的供屯
単元。)
●規格
1貫目   枝木規格        内部屯流消耗
CQM1-lPSO1      連接一快模掠量単元      5VDC420mAmax
CQM1・IPSO2     近接丙壊模似量単元      5VDC950mAmax
説明:CQMI-IPSO2最多可遅接2挟模担量
輸入単元或一峡模」以量輸入単元和一
快模似量輸出単元。不能連接2壊模
似量輸出単元。使用爾壊模似量輸出
単元須用2AlCQMI-IPSOI供屯単元。
系統配置示例二
CQMI-IPSO2
㌶㌶』→屯f元一㌶㌶元
口固
ピ・`栖■
各蹴
中
⊂一
‡
圧力
温度
屯流
丸圧
電源
k3T口
智能信号処理器
◎
K3FK信号侍
送器
夢
国
温度
記※器
鑑灘
3G3口V
変頻器
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/
モ用110単元
CompoBus1S主単元
●CQMi-SRM21-Vl
CompoBus/S主単元支持高速通信模式和長
距禽通信模式。
●毎壊主単元1/O点数:
最大丁28
(可没重力64或32点)
●主単元帯杁単元数:t6或32
●通信循圷周期:
最大0.5ms(波特率:750Kbps)
●通信距萬:
最大500m(波特率:93.75Kbps)
●支持与模担量終端的連接。
通信規格
通信跡改                古用CompoBus/S†亦波                            
代硯            Manchester碍                            
連接方法                多芋点,十型分岐{都需要夕卜部終端屯阻)                           
液柱率          750Kbps,93.75Kbps{可迭[)IP升美}                         
通信循圷射向    高速通信模式    0.5ms{最多連接8介輸入杁単元,8介輸出杁単元}0.8ms{最多連接16介輸入杁単元、16介輸出杁単元}                         
        投距萬通信模式  4.Oms(最多連接8ノト輸入杁単元,8介輸出杁単元}6.Oms(最多連接16介輸入ひ単元,16介輸出杁単元)                                
亀鑑            双絞銭四絞残或吉用扁平毛鑓(VCTFO.75×4、0.75×4)                                
通信距萬        高速通信模式    VCTFEE鏡                                
                        手銭長度        支残任度        支銭忌辰        
                        最大100rn       最大3m  最大50m 
                寺用扁平屯銃                            
                        干残任度        支銭長度        支銭忌長        
                        最大30m 最大3m  最大30m 
                        若連接的杁机数等干16或更小日寸,用音用扁平宅銃的干銭和支路長度最大値力100和50m。                 
        択距萬通信模式  VCTF屯鏡                                
                        干銭K度 支銭失度        支銭忌長        
                        最大500m        最大6m  最大120m        
                                                
最大市点数              32                              
出惜控制                Manchester硯較長度,奇偶校験。                           
主砧単元規格
内部屯流消耗    最大180mA(在5VDC肘〉
1/0点数 128点{64点輸入和64点輸出),64点(32点輸入和32点輸出}、或32点{16点輸入和16点輸出)可用升美逸才季.
可用字数        f28点:4輸入宇和4輸出字64点:2輸入宇和2輸出字32点:1輸入宇和]輸出字
毎市点的点数    8或4点{升美逸揮}
可連接杁単元酌量大数    32(毎市点4点}
状恋数据        扱禦冬端輸出
重量    最大2009
説明:美子CompoBus/S的洋姻説明、清参兄CompoBus/S的祥本。
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寺用N/O単兀
扁平屯雛連接
主単元                                                                                                                  ＼      一:二8} 　目圃  CQMIHAA-　A丙A〆皐一'一'、i『ll:19'工           一                      一■■■国ノ
                                                                                                                                主単元(最大点数64点輸入,64点輸出)                                                       
                杁単元透程1/o終端佳感器終端位樹妾£冬端近程1/ox冬端{晶体管模式:4/8輸入(4/8情感器輸入){8輸入ノ8輸出){継屯器模式:8/16輸出)和4!8輸出)                                                                                                                                                                      
                                                                                        「一    全一                                                                                    
                Llil    陪…'…a        創1                                                                             曲・端端品田                                                                    
                                                                                                                                                                                        
                                                                い●1●1・i                                                                                                                     
                                                                                                                |                                                                       
        一                              口弼口"一●一                   ._..一』                                        　　                                                                            
                                                        i       B打見机=【                                                      ■      悩_                                                     
                                                                                ,.畑司魎‖B1丁と冬端器                                                                                                  
                                                        n                                       '..                                                                                     
        声・　工一              肛皆・          一              　　　                                                  'ジ"                                                                    
                                        圧着式分岐連接器青用扁平屯鏡帯終端阻抗的圧着式連接器                                                                                                                                            
●●●●●●●●●●○●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
用VCTF亀鑑連接
主単元
CQMlH
』
1
園
主単元(最大点数64点輸入,64点輸出)
杁単元
透程1/O終端(晶体管模式:
4/8輸入和4/8輸出)
多分岐
情感器終端
(4/8倍速器輸入)
・●
T型分岐
位鑓接終端{8輸入
8輸出1
B1"1"杁机
BIT終端
逸程1/09冬豆炭
{継屯器模式:8月6輸出)
帯終端阻抗的圧着式連接器
説明:洋細枝木資料、参児"CompoBus/S"祥本
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寺用910単元
DeviceNet鑓接単元
●CQMI-DRT21
DeviceNetl/0縫接単元是DeviceNe胸鰭的
杁単元。法問絡符合多「商的DeviceNet椋
准。該単元可用作将一台或几台CQMIH的
PLC達到DeviceNet的主単元上。
性能規格
通信屯源電圧    通道通信連接器提供1仁25VDC
電流消耗        通信亀源:最大40mA(在24VDC)内部電源:最大80mA(在5VDC日寸}
1/O点数 16点輸入和16点輸出(共32点}
可用字数        1輸入宇和1輸出字く共2字)
重量    最大185g
通信規格(符合DeviceNet椋准)
連接方法        菊花縫式,T型分岐{需外部終端屯阻}
波特率  500K,250K、或125Kbps(可通辻升美迭捧}
通信周期        9.3msヨ6点輸入杁単元和16点輸出杁単元.速度ヵ500Kbps
屯鏡    寺用5銭作事屯鏡{菌根信号銭,同根電源和一板扉蔽銭}
通信距禽        波特率最大回路長度支残任度支銭忌長度帆注辞1}500KbpsICOmmax(兄注緯2)最大6m最大39m250Kbps250mmax(児注秤2)最大6m最大78m125Kbps500mmax〈兄注経2>最大6m最大156m
最大市点数      CVM]或CV系列.64苓点、C200HX/HG/HE:50合点C200HS:32諺点
ξ昔俣控制      CRC措涙,市点地趾重夏,担描銭栓測。
注:土量大岡絡長度是指廿点画最大同距。
2.若持網的古用寺銭用干干銭、通信距禽力100m或更少。
CQMIH双単元字分配
　
CQMIH*引/O鑓接単元当作具有一介輸入宇和一介輸出字的1/O単元。可像〃O単元一祥杁左側升始分配字(例t輸入字林IROOI井始和輸出字杁
lRIOOJF始}
分配挙例1
　
　
杁主単元
輸出区
劃主単元
輸入区
CQMIH
F====「1主単元
        r＼     Ps      CPu     －IN亘  IN亘    ONT萎   DRT§   OuT著   ＼ノ
        字分配                                  ▲      ∠      L4      
輸入＼  lROOO           w                                               
        lROO1           K                                               
        旧002                                                           
                                                                        
/輸出                                                                   
        lRIOG                                                           
                                                                        
/       旧101                                                           
                                                                        
        旧102                                                           
                                                                        
PS:電源CPU単元
CPU:CPU単元
IN:輸入単元
OUT:輸出単元
DRTl/O縫接単元
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モ用110単元
系統配置示例
ー
ー
C200HW-DRM21-Vl
DeviceNet主単元
寸
SYSMACCQMIH
DRT1一旧08/16(・1)
DRT1-ODO4/16{-1)
逸程1/O終端
DRTI-ADO4[
模測量輸入終端
DRT1-DAO2
模担量輸出終端
CompoBus/DDeviceNet
DRT1-HD16S
情感器終端
DRTI-COM
通信単元{多
1/OX冬立嵩}
共営「商的外役
注:有美詳細技木資料参児"DeviceNet`'季羊本
48
---------------------[End of Page 8357]---------------------



/
B7A接ロ単元
●CQM1-B7AO2(†6輸出)
CQMI-B7AO3(32輸出)
CQMI-B7A12(16輸入}
CQM1・B7A13(32輸入)
CQMI-B7A21(16輸入/16輸出)
只用単一屯鏡tB7A接目単元連接1/0没蚤的最大
距萬500m。具有各科〃O容量的単元t可在英陪
位用中減少布銭。連接到PLC遊行簡単的数字通
信,或連接操作面板或机器人。不着連接到任何装
置,都可減少所需連接電離数。
B7A縫接髪冬端
寺用1/O単元
●性能規格
項目    規格
1/O点数 CQM1一
        B7A21116点輸入帆注群1},16点輸出
        B7A13:32点輸入{見注群2)
        B7AO3:32点輸出
        B7A12:16点輸入{児注粋1}
        B7AO2:16点輸出
i/O字分配       CQM1一
        B7A21:輸入和輸出1字{共2字}
        87A13:2輸入字
        B7AO3:2輸出字
        B7A12:1輸入字
        B7AO2:1輸出字
通信方法        単向、多路射向共享
侍輸距寓        椋准:最大500m(兄注経3}
        快速1最大100m(兄注経3)
1/O延退 椋准:19.2ms(延退),最大31ms
        快速:3ms(延退),最大5ms{通辻井失投貫禄准或迅速}
電源消耗        100mA{在5VDC肘)
外部屯源        12-24VDC±10%,最小O.11A(不包括需要B7A舗設冬端的電源)
重量    最大200g
尺寸    32x1]Ox107mm(WxHxD)
注:1.輸入模式渡蟹値允許在16点輸入和15点+1点ξ昔渓輸入中逸捧。
2,輸入模式汲置値允許在32点輸入和30点+2点措俣輸入申送]季。
3.侍輸距高取決干電源接銭方法。
●輸入単元
名称    型号    侍輸延返討同
棲銭端子型      B7A-T6口1       椋准{19.2ms)
        B7AS-T6口1      
        B7A-T6[6一      快速(3ms)
        B7AS-T6口6      
模快型  B7A-T6D2        椋准(19.2ms)
        B7A-T6D7        快速(3ms)
PLC連接器型     B7A-T[コE3      椋准(19.2ms)
        B7A-T口E8       快速(3【ns)
●輸出単元
名称    型号    侍輸延返討淘
撰銭端子型      B7A-R6巳コ1     椋准(19.2ms)
        B7AS-R6[二1     
        B7A-R6コ口6     快速(3ms)
        B7AS-R6口口6    
        G70D-R6R口1-B7A 椋准(]9.2ms)
        G70D-R6M口1-B7A 
模快型  871・・R6A52    桔准(19.2ms)
        B7A-R6A57       快速(3ms)
PLC連接器型     B7A-R口Aコ3     椋准(19.2ms)
        B7A-R口A口8     快速(3ms)
注:B7A接目単元和B7A連接終端的僑輸延日報寸間必須相等.但B7A笹接終端最多只能達接]0
点且不能連接混合的1/O点。
●1/O単元和32点輸入単元
名称            型号    佳輸延日廿日寸間
撰銭端子型      110     B7AM-6BS        椋准(19.2ms)快速(3ms)何遥拝)
        32輸出(16点/循靭        B7AS-T3BS       
49
---------------------[End of Page 8358]---------------------



寺用t/O単元
系統配置
CQM1・・B7A21(16点輸入和16点輸出)
CQM1-B7AO3(32点輸出}
CQM1-B7At3(32点輸入)
CQM1-B7AO2(16点輸出)
CQM1-B7A12(16点輸入)
.■・
圃
CQMIH
B7Aき窪手妾窒冬端
s6輸tt[Kxx
ξ蔓運
輸議夢
'
16輪講遥
金繊'.
'
卵灘藷
蕊泣'
50
---------------------[End of Page 8359]---------------------



　
ー
寺用1/O単元
温度控制単元
②CQM1-TCOO口!τC20口1熱唱偶輸入
CQMI-TCIO□rrc30□1拍熱屯阻温度計輸入
性能規格
温度控制単元遥用干4回路温度控制或2回路温度控制t且2
回路温度控制可以提供一介加熱器熔断扱警功能。
通辻待送命令可以設定参数井杁温度控制単元懐双数据。因
此,只有一十字可以分配給湿控単元用干輸入和輸出,実現
高密度温度控制。命令可以彼容易地通iLtTRANSFERl/O命
令指令実現。く見注11
帯有高級反績回路的PEDik保穏定温度控制、単元也能句多段
置ON/OFF控制。
注、1.参数可以改定、井使用新的IOTC{一)指令漢取数据,
IOTC指令由以下CPU単元和支持軟件的組合支持。CX-
Programmer2.0或以上版,CQMIHCPUOI60后的批号。
2.SYSMACSupportSoftware也能用『F杁CPU単元上載打展
指令。
項目            熱電偶輸入CQM1-TCOO[コ  珀熱屯阻温度計輸入CQM]-TC10口   熱屯偶輸入CQM]-TC20口   鮎漁竜胆温度計輸入CQM1-TC30口
輸入    輸入佳感器美型及温度荘園        K:-200～1,300。C(-300to2β00〕F)J:-100～850(C(-100to1,500)F)    JPt:唱99.9-450、0。C(-99.9to80α0.F)Pt:-99.9-450.0△C(-99.9to800.OコF)  K,J,丁,L,R,S,B  P穏00,JPt100
        控制回路数      2回路{1回路或2回路可逸才季使用}         4回路或2回路帯加熱器熔断扱警    
控制模式                ON/OFF或高級PID控制             ON/OFF或高級P旧控制或手劫操作   
設定及呈示的精度                苑園(没買値的士1%or±3℃,最大働±1d}gitmax造園般豊値的±1%or±6平,最大旬±1digitmax.    売国(没買値的±1%or±2"C,最大値}±1digitmax売国(汲置債的±]%or±4.F,最大値}±1digitmax  萢圏(6～署{直的±0.3%or±1。C,)±1digitmax売国{i≦乏置イ直的±0,3%or±2cE最大値}±1digitmax.    0,1。C苑国{《≦芝葺値的±0.3%or±α8㌘C,)±1digitmax.0.1℃売国(圭5と貴イ宜白勺±0.3%or±1.6うF,)±1digiimax.(児注1)0.01℃苑国(汲置値的±G3%or±0.5℃,最大値)±1digitmax.
温度校正                0.8。C/。P              0.1-999.9。C/。F(0.1。Cノ。Funit)       
比例苑囹                40.0》C/。F             0コー9999。C/"F(0.1cC/。Fu而t)  
微分射向                240s            0～3,999S(1sunit)       
秋分吋同                40s             0～3,999s(1sunit}       
手動輸出                                0.0%-100.0%(0.1%unit)   
按制周期                20s             1-99S(1sunit)   
輸入漂移苑国                            一99.9～999.9℃1⇔F(0.1℃/oFunit)       0.]℃苑国一99、9-999.9。Cノ。F(0.1。C/vFunit)0.01。C苑囹一9.99-99.9gＬC/。F{O.01。C/"Funit)
采祥周期                1S              0,5S    
輸出    輸出刷新周期    1s              0.5s    
        輸出模式        NPN或PNP輸出{帯短路保炉}                NPN或PNP輸出{帯短路保炉)        
        最大升美量      100mA,24VDC+10%/15%             100mA,24VDC+10%/15%     
        漏電流  0,3mAmax                0ヨmAmax.       
        残余竜座        3.OVmax         α8Vmax.        
外部㊤源                15mAmin.,24VDC+tO%ん15%         30mAmin.,24VDC+10%/-15% 
内部消耗亀流            220mAmax.at5VDC         190mAmax.at5VDC 
加熱器熔断損害  最大加熱器電流                  50A単相AC       
        輸入㎏流監視精度                        ±5%FS±1digit  
        加熱器熔断扱警汲置                      0.1～49.9A(0.1Aunit)(児注1)     
        栓測的最小ON対向                        200ms(見注2)    
注1、当振警値段力0.OA肘加熱器熔断保炉将不起作用、当振警値段力50.OAt加熱器熔断撮警輸出寝起劫。
注2,如果輸出控制触友,井小子200ms,加熱器熔断将不破栓測,加熱器屯流也不破測量。
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寺用110単元
温度荘園
熱電偶単元
輸入美型        代碍    ℃      。F
K       O       一200～1300     一300～23◎0
K       1       0.0～500.0      0,0〔900.0
」      2       一100～850      一100～1500
J       3       σ0～400.0      0、0～750.0
T       4       一200.0～400.0  一300.0～700.0
L       5       一100～850.0    一100～1500
L       6       0.0～40α0      0.0～750.0
R       7       0～1700 0～3000
S       8       O～]700 0～3000
B       9       100～1800       300～3200
系統配置例
CQ…)□/20□3erC'M…口/30□
電流栓測規格
項目    ∈54CTIlE5牛CT3 
達鎮最大加熱器屯流      50A     
精碗測量氾固    0～30A  0～50A
耐圧    1,000VAC        
抗振    50HZ{ApProx.98m/s2)     
升孔尺寸        5.8mm   丁2.Omm
重量    Approx.11、59   Approx.509
附件    元      接触器,2描呉2
52
舘熱屯阻単元
輸入美型        代碍    ℃      。F
Pt100   0       一200.0～650.0  一300.0～1200.0
JPt100  1       一200.Ow650.0   一300.0～1200.0
Pt100   2       一20.00～25α00 Donotset.
JPt100  3       一20.00～250.00 
●輸出屯路
CQMt-TC口01/TC口03:NPN輸出
「
内部
電路
+DC
O
OUT
O
O
L-」COM
CQM1-TC口02/TC口04=PNP輸出
「。COM
L
都路
内屯
」
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寺用1/O単元
銭性侍感器接ロ単元
/
/
●CQM1・LSEO1(ホ示准)
CQMI・LSEO2(常置控輸出)
銭性侍感器接目単元可杁残性侍感器迅速和精碗
地測量屯庄和電流輸入値井且杁根掘比較逸捧数
据処理的需要,把測量値蓑換成数字量。這用外
部定肘信号内部遊行同歩処理。
●1ms的高速采祥周期与0.3ms的高速外部定酎
結合、可方便地栓測模似量的高速変換。
●分顔利比較迭樟数据処理器降低了CQMIH
CPU単元的圧力t同財力CPU単元和整ノiPLC
快速荻取数据処理
●強制目零功能可対不同加工件没定不同的参考
点。
●塩控輸出装置允許杁梯形圏程序中輸出一介指
定的丸圧,杁雨雲規模拡量輸出(仮CQM1-
LSEO2支持}。
●規格
項目                    CQM1・LSEO1     CQ照－LSEO2
輸入    模測量輸入点数          1       
        輸入信号苑園    電圧輸入        一9.999～9.999V,-5V～5V,1～5V   
                亀流輸入        4-20mA  
        輸入阻抗        屯圧輸入        最小1MΩ        
                屯流輸入        10Ω    
        銭性特性                最大±0.1%FS±1位(采祥速度力価最大±α5%FS±1位(采祥速度内高}   
PLC輸出代碍                     帯符号的二遊制(-9999-9999}      
采祥日寸間                      0.3ms(輸入采群速度内高)0.6ms(輸入采祥速度力低)  
采祥周期                        1ms(輸入采群速度力高)2ms{輸入采祥速度内高〉     
迄算処理射向                    5ms     
外部控制輸入端                  ＴIMING/GATE,ZERO,ZERORESEτRESET       
字分配                  1介輸入字和†介輸出字   
塩控輸出        輸出信号                一一一  一9,999-9.999V
        輸出銭性特性            一一一  ±0.1%FS
        輸出分辮率              一一一  1/8192
        輸出刷新周期            一ー一  0.5s
        輸出明度肘同            一一一  0.5S
        允許負荷阻抗            一一一  最小10kΩ
絶縁性                  来月在輸入最小端和PLC信号之同及在輸入端子和輸出端子之同{光電精舎器絶縁)。       
絶家強度                        在輸入端子和輸出端子之伺:500VAC,1分紳在1/O端子和FG端子之同11,000VAC,1分帥       
内部電流損耗                    最大380mA(5VDC)1最大450mA(5VDC) 
重量                    最大2309        
53
---------------------[End of Page 8362]---------------------



　
モ用1/O単元
控制輸入枝木規格
項目
輸入電圧
輸入阻抗
輸入電流
ON屯圧
OFF亀屋
ON!OFF回向五主日寸|司{.凪注文華足}
電路杓造
規格
24VDC+10ele/.1sel.
TIMING/GATE,2kΩ
其官社制輸出、2.2kΩ
TIMING!GATE,典型値9.2mA(24VDC)
其官控制輸出、=典型値10.OmA(24VDC>
TIMING/GATE,最ノ」、16.3VDC
其2控制輸出、最小i7.1VDC
T[MING/GATE最大3.8VDC
其官控制輸出、最大3.6VDC
T{MING/GATE:典型値50μS
其官控制輸出典型値4ms
内部回路
24VDC
し、1(1・2kΩ)
、
〃
ノ
曇
括号内数学用干TIMING/GATE輸入
注,ON/OFFa向疵肘同力CPU単元栓測輸入力ON或OFF所需肘「司。
系統配置示例
編程器
CQMI-LSEO2
銭性侍感器接口単元
4to20mA
幻～性停感
放大器
○
定肘信号
K3TX智能信号処理器
Z4M或Z4W-V
銭性代感器
○
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寺用1/O単元
安全継屯器単元
●CQMI-SF200
安全地竜器単元
●性能規格
●在安全回路中減少接銭和安装空洞
●盗視下列4神安全回路的状恋:
1、安全回路輸出状恣3sK1継㊤器這行状恣
当安全回路処子遠行或再生4、K2麩屯器遠行状恣
輸出肘遊行盗視。盗視杓成安全回路的内部継屯器状悉。
2、安全回路屯源状恣
監視供竜車源与安全回路的状志。
●通用輸入、
除了安全回路,男外有一通用輸入端子{4点輸入和1介公共端},用作普通控制。
項目            規格
触点屯阻(見注1)         100mΩ
道行日寸「司(兄注2)             300msmax.
回向虚日寸「司(見注2和3)                10msmax.
寿命    机械寿命        5mi‖ion次min.〈切換頻率:7,200times/hour)
        電器寿命        100ρ00次min。(切換頻率:1,800times!houり
重量            260gmax.
注:t測量条件,IA,5VDC。
2.反弾日寸同不包括。
3.P向rz日寸間杁輸入量OFF到主触点置OFF的肘同。
●額定値(安全回路)
屯源供座部分
項目    規格
供座電圧        24VDC
允許電圧波劫苑国        供亀電圧的弓5%/+10%
電源消耗        24VDC:1.7Wmax.
輸入部分
項目    規格
輸入電流        75mAmax.
升美部分
項目    規格
負戦    阻抗負載(COSO=1)
額圧負載        5Aat250VAC
額定升美丸洗    5A
●控制輸入規格
回細田
剣町剰撫
ロ
L__
●額定値(普通用途輸入)
項目    規格
額定輸入屯圧    24VDC-15%/+10%
輸入阻抗        4.OkΩ
輸入直流        6mA.(24VDC)
ON電圧/ON電流   最小144VDC.3mA
OFF竜座/OFF電流 最大5VDC,1mA
ON/OFFロ向座射向        最大8ms(可在1～128ms同逸才葦)
回路数  4点輸入,1点公共
同耐量ON的点数  拍0%同日寸ON
内部電流消耗    50mAmax
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編程没各
》ン
ピ含'へ;'
、.、.),違鷲・羅鱗,㌻～・
'二;
認『;
●
一
回
串行通信板
凶●●
xo
二【h
⑳●
⑳。
無
信㏄写
一
〇ユ●エ
RS-232C端1コ
§聡
蟻
蓑多
藷
搭
外燈端口
ー
　
連接屯蟻
ミ惑撫i惹i灘ご　⊇㍉1㌻蘂○熟'露凝霧鐘墾弓
　
XW2Z-200S-V
XW2Z-500S-V
XW2Z・・200S-CV
XW2Z-500S・CV
縮程没各
IBMPC/AT或兼容机
支持軟件
CX・Programmer
0
SYSMAC-CP〔「|
⌒函
WSO1-CPTC1-E(CD-ROM)
WSOI-CPTF-E(飲量)
SYSMACSupport
Software2
　「
彊
:`ニニ
　　ー　　　「　
「「「「「「「　「　　　::
　　
　吏、　
導撚蕊蕊涜ミ籔
螢㊦;kis
」・・嫉滋鷲繁
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編程没各
連接亀鑑
CSIW-CN114
編程没各
支持軟件
旧MPC/AT或兼容机
CSIWCN226或CSIW-CN626
誕・∫…ぷ・
旧MPC/AT或兼容机
∴
」
CSIW-CN18
篭
CX・Programmer
旧MPC/AT或兼容帆
綱程器
0
,e、　　シ　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　':く「「　　　　　　　　/　　　　/
SYSMAC・CPT1
⌒
踵
WSO1-C町Cl毛(CD-ROM)
WS白－CPTF-E(敦量)
SYSMAC支持軟件2
連接亀鑑
CSlW-CN114
.、　　　　　　　　　　　　　　　
』:ジ
CQM1-PROO1-E
－
注、SSS軟件不支持CQM1-CPU61。
咳軟件支持其古型号的CQMIHCPU単元,(将CPU型号没成CQM1),通泣寝甘展指令信息俺輸給
SSS,官也能支持CMND和洋点這算等指令。
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尺寸
■CQMIH忌体尺寸
/
刊o
n口
w－
/
/
　
典型配置下PLC忌寛度示例
1/0単元数       PA203屯源単元   PA206,PA216或PDO26電源単元
        W(mm)   W(mm)
3       283     315
4       3]5     347
5       347     379
根据110単元数"nn計算PLC忌寛度
電源単元        W(mrn)
CQM1-PA203      32xn+187
CQM1-PA206      32xn+219
CQM1-PA216      
CQM1-PDO26      
説明:対干CQMIH・CPU51/61、yo和吉用1/O単元忌数限干12介(元
通信単元力11Al)。而CQMIH-CPU11/21的複眼定在llAl。
　
■屯源,CPU,通信,寺用110和110単元
PA203
PA2061PA216/PDO26
斤=
鮎.,∋
CPU11121∫51/61
(通信和幸用110単元)
「lml」
                        
                        
                        ……
                        
        □□」          
                        
                        
名称    型号    重量
屯源単元        CQM]-PA203      最大4609
        CQM1-PA206      最大560g
        CQM1-PDO26      
        CQM1-PA216      
CPU単元 CQH]H-CPU11     最大5009
        CQHIH-CPU21     最大510g
        CQHIH-CPU51     
        CQHIH-CPU61     
ID!IA/OC/OD/OA口端板
(通信単元和吉用
1/O単元)
「1"旧l」
13.5
側視
(所有単元都相同)
仁二二ぴ一__い?
CQM1-OC224的寛度是131、7mm
]ユ
名称    型号    重量
輸入単元        CQM1-ID211      最大]80g
        CQM1-ID111      
        CQM1-ID212      
        CQM1-ID1†2     最大160g
        CQM1一旧213     
        CQM1-ID2†4     
        CQM1-IA121      最大2109
        CQM1-IA221      
58
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寺用1/O単元
名称
型号
重量
輸出単元lCQM1-OC221     最大200g
「L迦1口OC222CQM1-OC224 最大230g
        最大2709
CQM1-OD211      最大2009
L_ll-・-iCQM1-OD212「`  最大1809
」「CQM1-OD213  最大f609－
CQM1-OD214      最大210g
rCQM1-OD215     最大240g
CQM1-OD216      最大2109
CQM]-OA221      一1最大2409
|CQM1-OA222     
尺寸
CQMIH-ICIOI
31▼
                一              
                ▲              
        二〉                    
        一      II              
                        WO117   
        一                      
        o       1               
        (こ)    寺1             
                一一一▼                
1_,-1鴫.32一チ1                         
                                
                                
                        　～1一,___一_' 
                        /「コli/　L1    
                        )__-1。7___.1   
L頃_
重量,最大131g
192-一一一治|
CQMIH-ll101
31▼
                ρ              ll      
                        一      　      
                                11011ア 
                        一              
                        o       1       
                O               1       
                                一▼    
、<_46.7_レ1一                                  
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                ぐ一一・-10アーーー一1          
・司・一'一一192
重量、最大211g
d
縮程器
CQMIH・PROOI・E/CQMS-PROO1-E
『
L、,
連接亀翁長度
2m(包括2m)
重量,最大5159
DIN尋軌
PFP■100N2
28
15×4.5了し
PFP・100N/50N
(見注)
注:圓括号里的数値力PFP・50N。
16
7・3…S†
35tO1
15(5)
(兄注)
27taiS
1
注:所有尺寸以毫米力単位。
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汀
貨
ヒ日
‡
南
　
　
国阪椋准
在所附表格展示的芦品是在2001年9月底、荻得UL,CSA,cULus,cUL,
NK,LbydRegister,ECDirectivesi入江,
(U:UL,C:CSA,UC:cULus,CU:cUL,N:NK,L:Lioyd,CE:ECDirectlves>
使用条件清勝系QMRON代理商。
EMC規程
符合EC規程的OMRON没各,也符合相美的EMC椋准,所以易干安装
到其官没各或整体机中。
与EC規程一致的OMRON没各的与EMC相美分布取決手杓造,寺銭.
芦品実阪上都経記述EMC椋准的栓測。但是最終需用戸碗弘嵌役各在
系統中否符合咳禄准。
符合ECI示准・OMRONデz品在EC方面的表現由配置,接銭、其官耳境
条件和安装在何神操作面板等決定。因此,客月必須ヌ寸是否符合EC椋
准{故最と冬‡金身金。
遥用的EMC椋准
EMS{電磁磁化系数):
EN61131-2
EMI(電磁干抗)
EN50081-2
(放射泄漏IOm常規)
低圧規程
根掘EN61131'2安全椋准、在50-1000VAC和75-1500VDC　∪圧操
作的,OMRONE9源単元和l/oei元可正常工作。
/
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汀貨指南
■屯源単元
名称    規格                            型号    国β示椋准
        額定電圧        允許電圧萢園    輸出容量        服努屯源提供            
AC屯源単元      100～240VAC50/60Hz      85～265VAC      18W     元      CQM1-PA203      ∪,C,N,む,CE
                        30W     24VDCO,5A       CQM1・・PA206   U,C,LN
        110/230VAC50/60Hz       80～138VAC160～276VAC   30W     24VDCα5A       CQM]-PA216      N,L,CE
DC屯源単元      24VDC   20～28VDC       30W     一一一  CQM1-PDO26      U,C,N,L,CE
■CPU単元(帯16点内置DC輸入)
規格                                            型式    国隣椋准
内存容量        1/O容量 肉置輸入        肉置RS-232C端白 支持内装板      支持ControllerLink単元          
程序3.2K字DM区域、3K字  256点   16点DC輸入      否      否      否      CQM1卜1-CPU11   UCNLCE"■'
                        是                      CQMIH-CPU21     
程序7.2K字DM区域=6K字   512点                   是      是      CQMlH-CPU51     UCNLCE「■,.
程序、15.2K字DM区域、6K字EM区域,6K字                                            CQM柑－CPU61    U.C、N,L,CE
■内装板
/
ー
ー
名称    規格    型号    国際椋准
高速計数器板    4路月永沖輸入(高速計数器}最大500kHz4路夕卜部了輸出      CQMIH-CTB41     UCNLCE●■''
麻沖1/0板       2路肺〉申輸入.単相,50kHz,分相:25kHz2路」詠坤輸出,最大5◎kHz。支持固定和可変負載家数。   CQMIH-PLB21     U.C
絶対値編利器接目板      2路絶対値編利器{二遺制格雷石引輸入{4kHz)        CQMIH-ABB21     U、C,N,L
模担量設置板    4模担量設置     CQMlH-AVB41     U,C,N,L,CE
横銅量PO板      4路模似量輸入:0～5V、0～20mA,一†OV～村OV2路標撒量輸出:一†OV～+10V、0～20mA    CQMIH-MAB42     CE
串行通信板      レトRS-232C端口和1介RS・422A/485端口    CQMlH・SCB41    U、C.N,L,CE
■通信単元
名称    枝木規格        型号    国際椋准
CintrollerLink単元(接銭)        数据鑓接{毎弔点最大字数,8000)信息通信(SEND/RECV/CMND指令}       CQMIH-CLK21     UCCEσ.
●U:UL,C:CSA,N:NK,L:LLOYD,CE:ECDirectives
UL,CSA,NK,LLOYD和CE椋准的酒又清向OMRON代理商沓淘。
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汀貨指南
■存儲器盒
内容            存儲器容量/吋仲功能     型号    国源椋准
丙存            16K字   CQM田－ME16K    U,C,N,CE
                帯有肘紳        CQMIH-ME16R     
EEPROM          8K字    CQM1-M∈08K     U,C,N,L,CE
                帯有肘紳        CQM1-MEO8R      
                4K字    CQM1-MEO4K      
                帯有肘帥        CQM1-MEO4R      
EPROM存儲器盒(不包括存儲片1             片月IC楯座釣存儲器盒(EPROM芯片男賃)     CQM1-MPO8K      
                帯右目寸帥      CQM1-MPO8R      
        EPROM芯片       犯8KB(8K字1、150ns、271281C或相等,12.5V ROM－口－B      L
                256KB(]6K字},150ns、272561C或相等,12.5V ROM-JD-B        CE
                512KB(32K字}、150ns,275121C或相等、12,5V        ROM-KD-B        
MVO単元
輸入単元
輸入美型        規格    型号    国師椋准
DC輸入  8点,12～24VDC(独立公共端、1点/公共端×8回路)    CQM1-ID2廿      U,C,N,L,CE
        16点,12VDC(16点/公共端×1回路)  CQM1-ID111      U,C
        16点、24VDC〈]6点/公共端×]回路)        CQM1-ID212      U,C,N,L,CE
        32点,12VDC〈32点/公共端)        CQM1-ID112      U,C
        32点,24VDC(32点/公共端〉        CQM1-ID213      U,C,N,L,CE
        32点、24VDC(32点/公共端・1回路} CQM1-ID214      U,C,CE
AC輸入  8点,100-120VAC(8点/公共端)      CQM1-IA121      U,C,L,CE
        8点,200～240VAC(8点/公共端)     CQM1-IA221      
輸出単元
輸入美型        規格    型号    国際椋准
接触器輸出      8点,250VAC(cosO=tO/0,4)!24VDC2A(16A/単元},独立公共端    CQM1-OC221      U,C,N,L
        16点,250VAC(cosO=tO/0.4)/24VDC2A(8A/単元}       CQM1-OC222      
        8点,250VAC2A(cos¢ニtO/0.4)/24VDC2A,独立公共端  CQM1-OC224      CE
晶体管輸出      8点,24VDC2A(5A/単元),8点/公共端 CQM1-OD211      U,C,N,L,CE
        16点,50mA(4.5VDC)～300mA(26.4VDC),16点/公共端   CQM1-OD212      
        32点,16mA(4,5VDC)～]00mA(26.4V,DC)      CQ州・OD213     
        16点、24VDC,300mAPNP輸出        CQM1-OD2]4      U,C,L,CE
        8点,24VDC,]OA,PNP輸出(4A/単元1,短路保炉 CQM†-OD2f5     
        32点,24VDC,0.5APNP輸出(5A/単元),短路保炉        CQM]-OD2]6      CE
AC輸出  8点,0.4A〈100-240VAC}帯4点/公共端的回路2介      CQM1-OA22{      U,C,L
        6点,O.4A(100-240VAC肘)帯4点/公共瑞相2点/公共端的回路各一介      CQM]-OA222      CE
●∪:UL,C:CSA,UC:cULus,CU:cUL,N:NK,L:LLOYD,CE:ECDirectives
UL,CSA,cULus,cUL,NK,LLOYD和CE椋准的}函又清向OMRON代理商資洵。
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汀貨指南
醗寺用〃◎単元
∀ー
　
名称    枝木規格                型号    国防椋准
CopmoBus/S主単元        毎主単元1/O点数128{64輸入和64輸出}通信肘同。最小α5ms           CQM1-SRM2f-V1   U,C,CE
DeviceNetl/0鑓接単元    レO点数16点輸入和16点輸出               CQM㌔DRT21      
模測量輸入単元  模似量輸入4路           CQM1-ADO41      U,C,N,CE
                        CQM1-ADO42      
模拡量輸出単元  模担量輸出,2路          CQMf-DAO21      
                        CQM1-DAO22      
屯源単元        在使用模担量輸入単元和輸出単元肘所需    一壊模拡量単元  CQM1-IPSO1      
                二快樹較量単元  CQM1-IPSO2      
B7A接目単元     16点輸出                CQM1-B7AO2      一一⇔
        16点輸入                CQM1-B7A12      U,C
        32点輸出                CQ酬－B7AO3     
        32点輸入                CQM1-B7A13      
        16点輸入和16点輸出              CQM1-B7A21      一括.
温度控制単元    熱電偶輸入、晶体管(NPNI輸出,溺回路。            CQM1・TCOO1     U,C.CE
        熱屯偶輸入,晶体管(PNP)輸出,丙回路。             CQM1-TCOO2      
        鴇熱電阻輸入,晶体管{NPN)輸出、丙回路。          CQM1-TC101      
        拍熱電阻輸入,晶体管{PNP}輸出、丙回路。          CQM1-Tα02      
        熱屯偶輸入,晶体管〔NPN)輸出,四回路。            CQM1－TC201     
        熱屯偶輸入,晶体管(PNP)輸出,四回路。             CQM1-TC202      
        拍熱屯阻輸入,晶体管{NPN)輸出,丙回路、帯加熱器焼断保炉功能               CQ醐－TC203     
        珀熱屯阻輸入。晶体管(PNP}輸出,丙回路,帯加熱器焼断保炉功能               CQM1-TC204      
        拍熱亀阻輸入,晶体管(NPN輸出,四回路              CQM1-TC30f      
        舘熱電阻輸入,晶律管{PNP)輸出,四回路             CQMT-TC302      
        拍熱電阻輸入,晶体管{NPN)輸出、丙回路,帯加熱器焼断保炉功能               CQ州－TC303     
        紬熱電阻輸入.晶体管{PNP}輸出、丙回路、帯加熱器焼野保炉功能              CQM1-TC304      
銭性侍感器単元  椋准美型                CQM1-LSEO1      一・一
        帯此程輸出              CQM1⊥SEO2      
安全麩電器単元  集魚停止点2点輸入/2点輸出,4点普通輸入           CQM1-SF200      U,C,CE
■MO書展単元
名称    枝木規格                型号    国陪椋准
1/O控制単元     連接到CPU模快的右側             CQMlH4C101      U,C,CE
1/0接口単元     連接到折展1/0模快的左側         CQMlH-ll101     
1/0打展屯雛     連接1/0控制単元和接口単元       亀鑑長度,0.3M   CSIW-CN313      LCE.
                屯投長度,0.7M   CSIW-CN7望3     
●U:UL,C:CSA,UC:cULus,CU:cULN:NK,L:LLOYD,CE:ECDirectives
UL,CSA,cULus,cUL,NK,LLOYD和CE椋准的}函又請向OMRON代理商資淘。
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汀貨指南
■編程工具和附件
縮程器
名称            規格    型号    国際椋准
編程器          包括2m連接申継{不需要其官連接屯毅}      CQMIH-PROO1-E   UCCE"
                包括2m連接亀鑑〔遥用C系列PLC)   CQM1-PROO†-E   UCNCE'●●
                需独立連接屯雛,児下。   C200H-PRO27-{三 UCNCE■''
        連接毛鑓        屯投矢度:2m.    C200H-CN222     N
                屯銃長度,2m(CPU符合EC椋准)      C200HS-CN222    CE
夕卜没端口装換毛鏡              通迂CQM1-CIFO1/02屯鎧,杁CQMIH的夕卜没口達到PC或輪程器   CS]W-CN114      CE
CX-Programmer(Windows版)
名称    枝木規格        型号    国隣椋准
CX-Programmer(V1.2或夏島版本)   CD-ROM,操作系統Windows95/98/NT  WSO2-CXPC1-EV2  A-－
SYSMAC支持軟件(DOS版)
名称    枝木規格        型号    国際杯准
SYSMAC支持軟件(SSS)     旧MPC/AT或便携i電脳,3.5"軟躯    C500-ZL3AT1-E   -唱一－
CX-Protoco1(Windows版)
名称    枝木規格        型号    国際椋准
CX-Protocol     †亦汲宏軟件、CD-ROM,操作系統:windows95!98      WSO2-PSTC1-E    一一〔
支持軟件
        戸      品      型号            国      除      椋      准
打戻存緒単元                    CPM1-EMUO1-V1   一一工                          
∈EPROM{256K)                   EEROM-JD        一ー一                          
■縮程没告達接宝鏡
名称    枝木規格        型号    国際株准
連接屯鎧(夕卜没日到塙程工具廿算机}      達到編程器或CQM1-CIFO1/02       CSIW-CN114      CE
        達接到IBMPC/Aτ或便携屯臓的9芯Sub描口{与CSlW-CNf14一起使用。)長度3.3m。 CQM1-CIFO2      UCNLCE∂rr'
        D-Sub9芯計算机電燈(長度2m)      CS]W-CN226      CE
        D-Sub9芯計算机屯鏡(長度,6m)     CSIW-CN626      CE
        D-Sub9芯描呉{長度、0.1m}        CSIW-CN廿8      CE
連接屯雛(RS-232端口到錦程工具計算机)    D-Sub9芯計算机屯雛(長度:2m)     XW2Z-200S-V     一戸一
        D-Sub9芯計算机電燈(長度=2m}(防静屯)     XW2Z-200S-CV    一ー一
        D-Sub9芯汁算机屯銃{長度、5m)    XW2Z-500S-V     一ー一
        D-Sub9芯計算机屯螢(長度5m){防静屯}      XW2Z-500S-CV    "一一
■雄拍±品
片品    功能    模型    国賑椋准
屯池    用子CPU単元支持存儲器   CPM2A-BATO1     ⇔一
端蓋    連接1/O単元.安装在最右端        CQMIH-TERm      U,C,CE
●U:UL,C:CSA,UC:cULus,CU:cUL,N:NK,L:LLOYD,CE:ECDirectives
UL,CSA,cULus,cUL,NK,LLOYD和CE椋准的酒又請向OMRON代理商資淘。
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外部没書
■省工肘連接器
把32点レO単元連接器接換成端子台、可筒化接袋井減少面板内的屯銭。
帯有110連接器的単元
CQMI-ID213
CQMI-iD214
CQM1-OD213
CQM1-OD216
屯鏡和道i接i器
蓬接器/端子合
装換単元
XW2B-40G5
XW2B・・40G4
XW2C-20G5-IN16
(兄注稗}
連接申継
XW2Z-口口口B
XW2Z-[コロロD
PLC単元
CQMI-ID2i3
CQMI-iD214
CQMI-OD213
CQMi-OD216
CQM1-ID213
CQM1-ID214
注:速単元仮作子輸入単元t用LED輸入指示灯和NPN輸入.
伺服地屯器単元和毛雛
/
　
　
ー
　　
　
ー
/
ー　
ー　
ー
伺服駆動器
u系列
R88D-UP口口口
M系列
R88D-MT口口
H系列
R88D-H口口口
達接屯鏡
U系列伺服取効器用
XW2Z-口口口J-B1
、・
XW2Z-■口口J・・B2
XW2Z-[]口口J-B3
伺服地屯器単元
XW2B-20J6-3B
継電器亀鑑
XW2Z-口口[]J-A3
PLC的CPU単元
CQMM--CPU61/S1
(CQMAH・PLB21)
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外部没各
1/O快末口E包X箆
CQM1-ID213/214
帯連接器的屯雛
毎オ艮E巳X覧連接爾今1/O」央。
CQM1-OD213
型号            長度(mm)        
輸入    輸出    長      短
G79-1100C-75    G79・・0100C-75 1,000   750
G79-1150C-125   G79-0150C-125   t500    t250
G79-1200C-175   G79-0200C-175   2,000   1,750
G79-1300C-275   G79・0300C-275  3,000   2,750
G79・1500C・475 G79-0500C-475   5,000   4,750
110快
型号    規格    
G7TC-IA]6       ]6点輸入        100/110VAC,200/220VAC
G7TC・lD16              24VDC
G7TC-OC]6       16点輸出        接触器輸出:24VDC,5A/2A(cosO=1/0、4)220VAC,2A/1A(cosOニ1/0.4)
G7VC・OC16              接触器輸出,24VDC/220VAC2A(cos②=tO)0.8A(cosO=0.4)
G7VC-OA16               SSR,AC輸出:75～264VAC,α]～0.5A
G7VC-ODT6               SSR,DC輸出:3～26VDC,0.1～α5A
/
　
ノ
A・端:字m
B－端:字m+1
輸入或輸出
G79-1或G79-0
達妻妾電燈(1:2)
七…屯貌連接;字m+1
注:対1/1⊃挟和1/O終端洋ξ田資料可参照1/O多冬端系列祥本.
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外部没書
■直接安装在DIN尋軌上的屯源
S82K系列屯源
S82K屯源可提供DC給各蕃中1/O装置,在使用直流電源或CQMIH不能
提供足句多毛源絵所連接的1!0単元肘,可使用S82K屯源。
十村⊥
τ
D
　
/
　
ー
　　　
　　　
　
ー
　　　　
ー
ー　
一
毛源枝木規格                            
型号    輸入屯圧        輸出屯流/亀屋   功率    尺寸
S82K-01505      100～200VAC     5VDC,2.5A       ]5W     75×45×96mm(H×W×D)
S82K-01512              12VDC,t2A               
S82K-01524              24VDC,0.6A              
S82K-03012      100～200VAC(可逸)       ]2VDC,2.5A      30W     75×90×96mm(H×W×D)
S82K-03024              24VDC,t3A               
S82K-05024              24VDC,2.1A      50W     
S82K-10024              24VDC,4.1A      100W    75×135×96mm(H×W×D)
ー
　　　
　　ー
ー
/
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外部没各
■甘展存儲単元
甘展存儲単元可以用干上下載,使用戸程序和数据。
■連接方法
CPM1-EMUOi－
－
CP亘2C.CN11地能使用
■尺寸
CPM2C
CQMlH
CPM2A
CPM]A
CPMI
SPMI
CQ醐
■規格
項目    規格
支持PCS CPM1,CPMIA,CPM2A,CPM2C,SRM1(-V2)CQM1,CQMH
漢/写存錆区域   Userprogram:15.2Kwordsmax.Datamemory:DM6144～DM6655(Read-onlyDMandPCSetup)ExpansiOninstructions:18instructions
連接器  連接器這用干CPM1,CPMIA,CPM2ASRM1(-V2)和CQMIPCs上的端口対CPM2C和CQMIHPCs,連接通辻CSIW-CM14或CPM2C-CM11実現
EEPROM{児注)    256-KbitEEPROMATM∈L:AT28C2560MRON:EEROM-JD
屯流消耗        最大129mA
尺寸    主体{不包括屯鏡或連接器)57×92×38mm(W×H×D)
重量    最大200g.(不包括EEPROM)
注、EEPROM須男行興勾叉
■存儲区域
存儲区域随所使用的按紐不同而不同。
口任                            嵩[([
                ≡≡一          一92_L
○Ooo                           
トー57∋
ト3s-一一1
区域    按紐            
        UPLOAD+DM       UPLOAD  DOWNLOADTOQLC
Ladderprogramandexpansioninstru目ons    杁PC到EEPROM上。        杁PC写到EEPROM上。      EEPROM的所有内容写到PC上。
DM6144to6655            不影日向。      
有美程序容量,DM区,以及打戻指令的迭用細布,参考相美的PC手明。
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外部没各
■絶対値旋特編碍器
剛性旋精綿硯器符合IP64f1示准且易干和SYSMAC凸栓定位器配合使用。
●E6C2-A系列
●提供1P64f(防水)封閉£古物
●剛性凸乾軸78.4N/49N。
●当和SYSMAC凸乾定位器配合使用肘,可提供fO24的高分辮
率,最這合子角度控制。
●省空1司{直径50mmt38mm長}。
定貨信息
旋接編硯器
外双    連接方法        連接没各        毎精分辮率      型号
痴      屯鏡    可編程控制器    256,360,720.1024        E6C2-AG5C
壷      接銭端子        H8PS凸鈴定位器直播撰銭端子)     256     E6C2-AG5C-C
額定値
　里庄  で2VDC(一]0%)～24VDC〈+15%),p-p最大値的5%
亀流消耗        最大100mA
分辮率  256,360720或]024
輸出代碍        二逆剃格雷碍
輸出美型        NPN集電扱輸出
輸出容量        応用丸圧:最大30VDC漏屯流:35mA残余屯圧:最大0.4V
最大ロ向座頻率  20kHz
CQMiH・ABB21的達i接屯雛(男隻)
E69・DC5
説明:
1.夕卜部直径力5(12/7直径0.48)、有抗屯性t乙燭絶縁和周園屏蔽
                        ←一一加⊇                      的軟銭。椋准長度:5m。2.与CQMIH-ABB21道i接。3,12-24VDC。4.連接E6C2-AG5C-C編石弓器レー34.6-一鴫]                  
呪注粋1}                                        5                               
                一41.5・                -[              5.000一                 【膠…
●ぷ            4n                                                      
        芦      目・    Ur-一⌒                                         
                        隔,,闘`1                                        一      
                                                1■■■■                       
        ご                              遼                      ,       ↓
                                        ＼帆注経1}                              
                                1                               、'呪注蒋4)     
                巳                                                      
1       1『日二、一                                                             
{兄注粋2}
兼容型号:E6C2-AG5C-C,E6C2-AGsC-CXRE6F-AGsC・・C
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